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  抛光/磨料  

LUXOR ®抛光蜡7件装，具有去污和保持光亮的功
能，低耗省时，使用效率高。
使用带有透明盖的纸盒包装。
抛光蜡尺寸：直径 30 x 80 mm。

LUXOR ®

MSA 尺寸 mm 千克

26.014 295 x 100 x 38 0.950

MSA      颜色 粒度 材料 操作工序 支持工具 千克

26.015    粉红色 6.5 µ 所有金属 预加工(大面积缺损) 抛光棉毡/棉盘，以及带有棉板的

抛光轮
0.107

26.016    绿色 3.0 µ 所有金属 预加工(中度面积缺损) 抛光棉盘和带有棉板的抛光轮 0.111

26.017    灰色 1.0 µ 铂金 预加工 抛光棉盘和带有棉板的抛光轮 0.131

26.018    蓝色 1.0 µ 有色金属 (黄铜型) 精加工 抛光棉盘 0.118
26.020    黄色 0.5 µ 黄色和粉色金 精加工 抛光棉盘和带有棉板的抛光轮 0.103

26.021    白色 0.3 µ 铂金

灰金、白金

不锈钢-银

精加工 + 金钻部件抛光 抛光棉盘和带有棉板的抛光轮 0.100

26.019    橙色 0.1 µ 各种脆弱的贵金属 最佳抛亮工序 (可替代美

国红麻)

抛光棉盘和带有棉板的抛光轮 0.110

MSA 尺寸 mm 千克

26.560 100 x 33 x 30 0.114

DIALUX BLUE抛光蜡，可搭配
毛刷或者棉，毛毡或者法兰绒抛光轮一起使用。
适用于所有金属的精细抛光作业。

MSA 尺寸 mm 千克

26.561 100 x 33 x 30 0.115

DIALUX WHITE抛光蜡，可搭配
毛刷或者棉，毛毡或者法兰绒抛光轮一起使用。
适用于所有金属的精细抛光作业。
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MSA 尺寸 mm 千克

26.562 100 x 33 x 30 0.120

DIALUX GREY抛光蜡，可搭配
毛刷或者棉，毛毡或者法兰绒抛光轮一起使用。
适用于不锈钢的抛光作业。

MSA 尺寸 mm 千克

26.564 100 x 33 x 30 0.149

DIALUX RED抛光蜡，可搭配毛刷或者棉，毛毡或者
法兰绒抛光轮一起使用。
适用于金银的精细抛光作业。

MSA 尺寸 mm 千克

26.567 100 x 33 x 30 0.095

DIALUX BLACK抛光蜡，可搭配毛刷或者棉，毛毡或
者法兰绒抛光轮一起使用。
适用于银金属的超精磨加工作业。

MSA 尺寸 mm 千克

26.565 100 x 33 x 30 0.140

DIALUX GREEN抛光蜡，可搭配毛刷或者棉，毛毡
或者法兰绒抛光轮一起使用。
适用于特种钢和特硬合金（铬、钴铬和钛等等）的精
细抛光作业。

MSA 尺寸 mm 千克

26.566 100 x 33 x 30 0.153

DIALUX VORNEX抛光蜡，可搭配毛刷或者棉，毛毡或者
法兰绒抛光轮一起使用。采用刷光或预抛光的方式，有效
去除金属表面存在的刮痕和擦痕。该种蜡不具备保持光亮
和恢复金属的鲜艳色泽的功能。最好在使用本产品去除金
属刮痕和擦痕后，再使用其他抛光蜡进行抛光处理。
适用于所有普通金属的刷光和预抛光作业，从而去除其刮
痕和擦痕。

MSA 尺寸 mm 千克

26.563 100 x 33 x 30 0.117

DIALUX YELLOW抛光蜡，可搭配毛刷或者棉，毛毡
或者法兰绒抛光轮一起使用。
适用于各种脆性金属（红铜、青铜、锌合金、铝合
金等等）和塑料的抛光和打蜡作业，或者用于涂层作
业。
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MSA 包装 千克

26.552-2 管装 5 g, 直径 20 x 80 mm 0.007

POLYWATCH®抛光膏，能有效去除手表的塑料有机玻璃
镜面的刮痕。
只需简单地将挤出适量抛光膏，涂抹于表面，再使用布轻
轻地擦拭，即可去除表面的刮痕。

MSA Contents Packaging size mm 千克

26.499 2x 0.5 g 90 x 12 x 195 0.036

Polishing paste POLYWATCH®.
High-Performance Diamond Polish for watch mineral 
crystals.
- Removes fine, light and medium deep scratches
- 2-Component-System :
Step 1  - removing the scratches with REPAIR 1
Step 2  - polishing on high gloss with FINISH 2
- Professional results thanks to the 
  “Diamond-Polishing-Technology” (DPT)
- Easy and effective application
- Repair instead of replacing
- For approx. 30 to 40 applications.
 
Contents :
- 1x REPAIR 1 (0.5 g)
- 1x FINISH 2 (0.5 g)
- 1x polishing rod
- 2x 6 polishing strips.
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MSA 尺寸 mm 千克

26.550 130 x 30 x 30 0.140

抛光膏，能有效去除手表的塑料有机玻璃镜面的刮
痕。

MSA 型号 尺寸 mm 千克

26.575 10 克拉 直径 17 x 61.5 0.005
26.575-20 20 克拉 直径 17 x 61.5 0.005
26.575-50 50 克拉 直径 17 x 61.5 0.005
26.575-100 100 克拉 直径 17 x 61.5 0.005

DIADUST®金刚石抛光粉，PM颗粒物直径大小（标准
0-2）。
DIADUST®金刚石微粉，采用天然金刚石研磨制成。
尽管其成本较高，但在某些特定用途，相比其他同类
产品，该种金刚石微粉性能优异，研磨抛光效果更佳。
DIADUST®更适用于一些要求非常高的切削性能的用
途上，同样可用于电镀金属工具和圆轮的生产作业中。
PM也用于一些抛光用途之中，通常应用于金刚石切削
和金刚石拉丝模具的精抛作业。

MSA 型号 尺寸 千克

26.576 1.103 针筒装 10 g, 直径 35 x 190 mm 0.085
26.577 1.105 针筒装 10 g, 直径 35 x 190 mm 0.085
26.578 3.103 针筒装 10 g, 直径 35 x 190 mm 0.085
26.579 3.105 针筒装 10 g, 直径 35 x 190 mm 0.085

BIODIAMANT®膏。研磨钻石膏由天然纯净的金刚石
粉制成，不含任何杂质，易溶于水。推荐在精整工序
和超精密光学抛光中使用。抛光效果好，使其加工物
品表面光亮如新。
型号：
1.103 : 颗粒              = 1 µ ;    浓度         ：大
1.105 : “ = 1 µ ; “ : 特大
3.103 : “ = 3 µ ; “ : 大
3.105 : “ = 3 µ ; “ : 特大。
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(1)

(2)

MSA 型号  包装 千克

26.570 细 袋装 1 Kg 1.000
26.573 细 盒装 30 cc 0.060
26.571 中 袋装 1 Kg 1.000
26.572 中 盒装 30 cc 0.060

白色金刚砂。优质抛光粉，抛光加工物品，使其表面
精细。

MSA  物品 尺寸 mm 千克

26.581 整套 直径 65 x 35 0.077
26.581-B (1) 仅底盒 直径 65 x 20 0.048
26.581-C (2) 仅盖子 直径 65 x 20 0.029

防水白桦木制金刚砂盒。底盒带有直径 45 mm 的可堆
叠式抛光钢板，用于存放不同种类的金刚砂，满足多
次使用的需要。

MSA 尺寸 mm 千克

26.160 27 x 60 0.012

大号黄铜丝刮刷。

MSA 尺寸 mm 千克

26.170 90 x 10 0.025

刮刀：
- 刮刀手柄，带有上紧螺丝
- 1个3边锥形刀片，正反两用。

MSA 物品 千克

26.170-A 三角形刀片 0.004
26.170-B 刮刀手柄 0.021

MSA Packaging 千克

26.649 Stick 1 Kg 1.000

Shellac.
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MSA 尺寸 mm 千克

26.150 120 x 12 0.012

刮刷笔，带有直径 4 mm 的玻璃纤维毛丝。

MSA 尺寸 mm 千克

26.152 135 x 8  0.011

刮刷笔，带有直径 2 mm 的玻璃纤维毛丝。

MSA 尺寸 mm 千克

26.156 105 x 14  0.026

方型刮刷，带有直径 8 mm 的玻璃纤维毛丝。

MSA 长度 mm 直径 mm 千克

26.165 180 8 0.030
26.166 180 15 0.060
26.167 180 20 0.100
26.168 180 25 0.150
26.169 180 30 0.225

玻璃纤维刷子，刷子外层用棉绳进行包裹。

MSA 物品 尺寸 mm 千克

26.151
刮刷笔芯 直径 4 x 40 mm
盒子24件装

65 x 50 x 12 0.034

MSA 物品 尺寸 mm 千克

26.153
刮刷笔芯 直径 2 x 110 mm
盒子12件装

135 x 30 x 6 0.009

MSA 物品 千克

26.157 刮刷笔芯 直径 8 x 105 mm 0.010
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MSA 物品 尺寸 mm 千克

26.155
刮刷笔芯 直径 4 x 40 mm
盒子24件装

60 x 40 x 15 0.036

MSA 物品 尺寸 mm 千克

26.173
刮刷笔芯 直径 4 x 40 mm
盒子24件装

65 x 50 x 12 0016

MSA 尺寸 mm 千克

26.154 120 x 12 0.013

刮刷笔，带有直径 4 mm 的玻璃纤维毛丝。

MSA 尺寸 mm 千克

26.172 120 x 12 0.013

刮刷笔，带有直径 4 mm 的NYLON®纤维毛丝。

MSA 粒度 尺寸 mm 千克

26.297-30 30 非常粗 80 x 50 x 20 0.105
26.297-60 60 粗 80 x 50 x 20 0.103
26.297-120 120 中 80 x 50 x 20 0.103
26.297-240 240 细 80 x 50 x 20 0.096

SCHLEIFFIX研磨橡皮块，可用于清洁、抛光和擦亮
各种不同的材料，例如金属、木材、纸张、绘画、塑
料以及橡胶。磨料分布均匀，遍布整个橡皮块，而不
仅仅限于表层。
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i  金刚砂磨条，清洁抛光两用型。
      包含从粗（150）到细（2000）各种不同的粒度。

MSA 粒度 形状 长度 mm 千克

26.403-150 150 三角形, 10 x 10 x 10 mm 290 0.010
26.403-180 180 三角形, 10 x 10 x 10 mm 290 0.010
26.403-240 240 三角形, 10 x 10 x 10 mm 290 0.010
26.403-500 500 三角形, 10 x 10 x 10 mm 290 0.010
26.403-1200 1200 三角形, 10 x 10 x 10 mm 290 0.010
26.403-2000 2000 三角形, 10 x 10 x 10 mm 290 0.010

MSA 粒度 形状 长度 mm 千克

26.404-150 150 三角形, 8 x 8 x 8 mm 290 0.006
26.404-180 180 三角形, 8 x 8 x 8 mm 290 0.006
26.404-240 240 三角形, 8 x 8 x 8 mm 290 0.006
26.404-500 500 三角形, 8 x 8 x 8 mm 290 0.006
26.404-1200 1200 三角形, 8 x 8 x 8 mm 290 0.006
26.404-2000 2000 三角形, 8 x 8 x 8 mm 290 0.006

MSA 粒度 形状 长度 mm 千克

26.405-150 150 三角形, 6 x 6 x 6 mm 290 0.004
26.405-180 180 三角形, 6 x 6 x 6 mm 290 0.004
26.405-240 240 三角形, 6 x 6 x 6 mm 290 0.004
26.405-500 500 三角形, 6 x 6 x 6 mm 290 0.004
26.405-1200 1200 三角形, 6 x 6 x 6 mm 290 0.004
26.405-2000 2000 三角形, 6 x 6 x 6 mm 290 0.004
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MSA 粒度 形状 长度 mm 千克

26.400-150 150 长方形 , 20 x 6 mm 290 0.017
26.400-180 180 长方形 , 20 x 6 mm 290 0.017
26.400-240 240 长方形 , 20 x 6 mm 290 0.017
26.400-500 500 长方形 , 20 x 6 mm 290 0.017
26.400-1200 1200 长方形 , 20 x 6 mm 290 0.017
26.400-2000 2000 长方形 , 20 x 6 mm 290 0.017

MSA 粒度 形状 长度 mm 千克

26.401-150 150 长方形 , 8 x 4 mm 290 0.007
26.401-180 180 长方形 , 8 x 4 mm 290 0.007
26.401-240 240 长方形 , 8 x 4 mm 290 0.007
26.401-500 500 长方形 , 8 x 4 mm 290 0.007
26.401-1200 1200 长方形 , 8 x 4 mm 290 0.007
26.401-2000 2000 长方形 , 8 x 4 mm 290 0.007

MSA 粒度 形状 长度 mm 千克

26.409-150 150 半圆 , 5 x 2.5 mm 290 0.002
26.409-180 180 半圆 , 5 x 2.5 mm 290 0.002
26.409-240 240 半圆 , 5 x 2.5 mm 290 0.002
26.409-500 500 半圆 , 5 x 2.5 mm 290 0.002
26.409-1200 1200 半圆 , 5 x 2.5 mm 290 0.002
26.409-2000 2000 半圆 , 5 x 2.5 mm 290 0.002

MSA 粒度 形状 长度 mm 千克

26.408-180 180 半圆 , 10 x 5 mm 290 0.007
26.408-240 240 半圆 , 10 x 5 mm 290 0.007
26.408-500 500 半圆 , 10 x 5 mm 290 0.007
26.408-2000 2000 半圆 , 10 x 5 mm 290 0.007

MSA 粒度 形状 长度 mm 千克

26.406-180 180 鼠尾草形状 , 9 x 4 mm 290 0.006
26.406-500 500 鼠尾草形状 , 9 x 4 mm 290 0.006
26.406-1200 1200 鼠尾草形状 , 9 x 4 mm 290 0.006
26.406-2000 2000 鼠尾草形状 , 9 x 4 mm 290 0.006
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i  ILF或IMFF研磨条，清洁和抛光两用型。

MSA 粒度 µ     颜色 形状 长度 mm 千克

26.428-001 1   浅绿 长方形, 20 x 6 mm 300 0.014
26.428-003 3   粉红 长方形, 20 x 6 mm 300 0.014
26.428-005 5   棕色   长方形, 20 x 6 mm 300 0.014
26.428-009 9   浅蓝 长方形, 20 x 6 mm 300 0.014
26.428-012 12   黄色 长方形, 20 x 6 mm 300 0.014
26.428-030 30   绿色   长方形, 20 x 6 mm 300 0.014
26.428-040* 40   深蓝 长方形, 20 x 6 mm 300 0.014
*Will be discontinued after end of stock

木条，木条表面覆盖了一层ILF砂纸。

MSA 粒度 µ     颜色 形状 长度 mm 千克

26.426-009 9   浅蓝 长方形, 20 x 6 mm 300 0.021
26.426-015 15   橙色 长方形, 20 x 6 mm 300 0.021
26.426-020 20   红色   长方形, 20 x 6 mm 300 0.021
26.426-030 30   绿色   长方形, 20 x 6 mm 300 0.021
26.426-050* 50   紫色 长方形, 20 x 6 mm 300 0.021
*Will be discontinued after end of stock

木条，其表面覆盖了一层以粒度为导向的IMFF砂纸。

MSA 粒度 µ     颜色 形状 长度 mm 千克

26.427-009 9   浅蓝  三角形, 6 x 6 x 6 mm 300 0.004
26.427-015 15   橙色  三角形, 6 x 6 x 6 mm 300 0.004
26.427-020 20   红色   三角形, 6 x 6 x 6 mm 300 0.004
26.427-030 30   绿色   三角形, 6 x 6 x 6 mm 300 0.004
26.427-040* 40   蓝色  三角形, 6 x 6 x 6 mm 300 0.004
26.427-060* 60   黑色  三角形, 6 x 6 x 6 mm 300 0.004
*Will be discontinued after end of stock

木条，其表面覆盖了一层以粒度为导向的IMFF砂纸。

MSA 粒度 µ     颜色 形状 长度 mm 千克

26.429-001 1   浅绿  三角形, 6 x 6 x 6 mm 300 0.003
26.429-003 3   粉红  三角形, 6 x 6 x 6 mm 300 0.003
26.429-005 5   棕色  三角形, 6 x 6 x 6 mm 300 0.003
26.429-009 9   浅蓝   三角形, 6 x 6 x 6 mm 300 0.003
26.429-012 12   黄色  三角形, 6 x 6 x 6 mm 300 0.003
26.429-030 30   绿色    三角形, 6 x 6 x 6 mm 300 0.003

木条，木条表面覆盖了一层ILF砂纸。
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MSA 形状 长度 mm 千克

26.441-0804 长方形, 8 x 4 mm 300 0.010
26.441-2006 长方形, 20 x 6 mm 300 0.014

长方形木条。

MSA 形状 长度 mm 千克

26.440-06  三角形, 6 x 6 x 6 mm 300 0.004
26.440-08  三角形, 8 x 8 x 8 mm 300 0.005
26.440-10  三角形, 10 x 10 x 10 mm 300 0.006

三角形木条。

i 木条，其表面覆盖有不同种类的砂纸。

i 刚玉砂纸或者金刚砂纸。

MSA 形状 长度 mm 千克

26.442-0904 鼠尾草形状, 9 x 4 mm 290 0.003

鼠尾草形状木条。

MSA 粒度 µ 颜色     尺寸 mm 千克

26.299-0003 0.3   白色 215 x 280 0.017
26.299-001 1   浅绿 215 x 280 0.017
26.299-003 3   粉红 215 x 280 0.017
26.299-009 9   浅蓝 215 x 280 0.017
26.299-012 12   黄色 215 x 280 0.017
26.299-030 30   深绿 215 x 280 0.017
26.299-040 40   深蓝 215 x 280 0.017

自粘型刚玉砂纸，纸张大小A4。
型号ILF266X。
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MSA 粒度 µ 尺寸 mm 千克

26.296-009 9 230 x 280 0.020
26.296-015 15 230 x 280 0.020
26.296-020 20 230 x 280 0.020
26.296-030 30 230 x 280 0.020
26.296-040 40 230 x 280 0.020
26.296-060 60 230 x 280 0.020
26.296-080 80 230 x 280 0.020
26.296-100 100 230 x 280 0.020

自粘型刚玉砂纸。纸张大小A4。
型号IMF268L。

MSA 粒度 µ 尺寸 mm 千克

26.300-0150 P150 230 x 280 0.015
26.300-0180 P180 230 x 280 0.015
26.300-0240 P240 230 x 280 0.015
26.300-0500 P500 230 x 280 0.015
26.300-1200 P1200 230 x 280 0.015
26.300-2000 P2000 230 x 280 0.015

SIANOR B 1600型号金刚砂纸，可用于清洁或抛光。 
自粘型砂纸, 有片装及卷装供应,可根据个人需要订购。

MSA 粒度 µ 尺寸 mm 千克

26.333-100 100 230 x 280 0.015
26.333-120 120 230 x 280 0.015
26.333-150 150 230 x 280 0.015
26.333-180 180 230 x 280 0.015
26.333-220 220 230 x 280 0.015
26.333-240 240 230 x 280 0.015
26.333-280 280 230 x 280 0.015
26.333-400 400 230 x 280 0.015
26.333-500 500 230 x 280 0.015
26.333-600 600 230 x 280 0.015
26.333-800 800 230 x 280 0.015
26.333-1000 1000 230 x 280 0.015
26.333-1200 1200 230 x 280 0.015

SIAWAT FC 1727 型砂纸，高品质打磨作业必备产 品。 
这砂纸，有片装及卷装供应，可根据个人需要订购。
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i    刚玉砂布。

MSA 粒度 µ 尺寸 mm 千克

26.316-0220 P220 230 x 280 0.015
26.316-0400 P400 230 x 280 0.015

SIAREXX FINE 打磨砂纸，可用于清洁或抛光。

MSA 粒度 µ 尺寸 mm 千克

26.331 40 230 x 280 0.045
26.330 60 230 x 280 0.045
26.329 80 230 x 280 0.045
26.328 100 230 x 280 0.040
26.327 120 230 x 280 0.040
26.326 150 230 x 280 0.035
26.325 180 230 x 280 0.035
26.324 220 230 x 280 0.030
26.323 240 230 x 280 0.030
26.322 280 230 x 280 0.030
26.321 320 230 x 280 0.025
26.320 400 230 x 280 0.025

SIAROL 2915刚玉砂布。

MSA 粒度 µ 尺寸 mm 千克

26.317-240 240 230 x 280 0.015
26.317-280 280 230 x 280 0.015
26.317-320 320 230 x 280 0.015
26.317-600 600 230 x 280 0.015
26.317-800 800 230 x 280 0.015
26.317-1000 1000 230 x 280 0.015
26.317-1200 1200 230 x 280 0.015
26.317-2000 2000 230 x 280 0.015

SIAWAT FC 1913型砂纸，高品质打磨作业必备产品。 
这砂纸，有片装及卷装供应，可根据个人需要订购。
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MSA 直径 mm 千克

26.361 240 0.005 

砂盘。

MSA 粒度 µ 直径 mm 千克

26.364-080 80 240 0.005
26.364-100 100 240 0.005
26.364-120 120 240 0.005
26.364-150 150 240 0.005
26.364-180 180 240 0.005
26.364-220 220 240 0.005
26.364-240 240 240 0.005
26.364-280 280 240 0.005
26.364-320 320 240 0.005
26.364-400 400 240 0.005
26.364-500 500 240 0.005
26.364-600 600 240 0.005
26.364-800 800 240 0.005
26.364-1000 1000 240 0.005
26.364-1200 1200 240 0.005

SIAWAT 1727砂盘。

MSA 粒度 µ 直径 mm 千克

26.363-1000 1000 240 0.005

SIAWAT 1913砂盘。
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MSA 含量 ml

26.380 400

NEOVAL®切削油喷雾。
用于切削研磨带或抛光带，改进其性能，避免其使用
中产生热量而过热。

MSA 含量 ml

26.382 400

3M® SPRAY MOUNT喷胶，主要用于将砂盘粘在宝石
上面。

i  Buff with 3 abrasives.

MSA 尺寸 mm 千克

26.012 180 x 20 x 13 0.082

Buff with 3 different abrasives for buffing bracelets and 
watch cases.
Packaging 10 pieces.
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i 白色皮革磨条，可用于清洁或抛光用途。也可以用于关闭薄而精致的表壳后盖。

MSA 宽度 mm 长度 mm 千克

26.420 12 215 0.008

白色皮革磨条。

MSA 宽度 mm 长度 mm 千克

26.421 12 110 0.002

MSA26.420磨条保护罩。
单独销售。

MSA 宽度 mm 长度 mm 千克

26.422 6 215 0.004

白色皮革磨条。

MSA 宽度 mm 长度 mm 千克

26.423 6 110 0.001

MSA26.422磨条保护罩。
单独销售。

MSA 宽度 mm 长度 mm 千克

26.424 22 245 0.020

白色皮革磨条。

MSA 宽度 mm 长度 mm 千克

26.425 22 110 0.002

MSA26.424磨条保护罩。
单独销售。
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i  Latex优质手指套。操作精致部件必备产品之一，不会接触到皮肤，在抛光时可保护手
指，以避免受伤。适用于手表、电子、化学和制药等行业。

MSA 尺寸 数量 千克

26.217 细码 1'440 0.560
26.218 中码 1'440 0.600
26.219 大码 1'440 0.700
26.220 加大码 1'440 0.840

MSA 尺寸 数量 千克

26.227 细码 100 0.038
26.228 中码 100 0.040
26.229 大码 100 0.050

胶乳手指套，不含滑石粉。

100

1440

MSA 尺寸 Ø mm 数量 千克

26.224 中码 18 720 0.343
26.225 大码 20 720 0.360
26.226 加大码 22 720 0.460

MSA 尺寸 Ø mm 数量 千克

26.231-M 中码 18 720 0.343
26.231-L 大码 20 720 0.360
26.231-XL 加大码 22 720 0.460

防静电胶乳手指套，粉色，不含滑石粉。

720

100

MSA 尺寸 数量 千克

26.208-S 细码 1'440 0.560
26.208-M 中码 1'440 0.600
26.208-L 大码 1'440 0.700
26.208-XL 加大码 1'440 0.840

防静电丁腈橡胶手指套，不含滑石粉。

1440
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MSA 尺寸 数量 千克

26.200 细码 1'440 0.540
26.202 中码 1'440 0.600
26.201 大码 1'440 0.665

MSA 尺寸 数量 千克

26.210 细码 100 0.045
26.212 中码 100 0.047
26.211 大码 100 0.051

粉色胶乳手指套，带有滑石粉。

100

1440

MSA 尺寸 数量 千克

26.244-S 细码 720 0.330
26.244-M 中码 720 0.343
26.244-L 大码 720 0.360
26.244-XL 加大码 720 0.360

粉色胶乳手指套，不含滑石粉。

MSA 尺寸 数量 千克

26.209 大码 1'440 0.680

粉色胶乳手指套，不含滑石粉或圆环。

1440

720

MSA 尺寸 mm

26.253 (1) 600 x 174 x 206
26.254 (2) 600 x 209 x 240

Finger cots distributor.
(1) Container : 142 x 130 x 136 mm
(2) Container : 190 x 146 x 164 mm.

(1)

(2)
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i  皮革手套。

MSA 尺寸 手指 千克

26.213 中码 拇指 0.003
26.214 中码 食指 0.003

皮革保护手指套，采用橡皮圈进行固定，佩戴非常舒
适。

MSA 尺寸 千克

26.241-XS 超小 0.002
26.241-S 细码 0.002
26.241-M 中码 0.002
26.241-L 大码 0.002
26.241-XL 加大码 0.003

白色皮革保护手指套，佩戴十分舒适。

MSA 尺寸 千克

26.236-S 细码 0.001
26.236-M 中码 0.002
26.236-L 大码 (拇指) 0.004
26.236-XL 加大码  (食指) 0.002

白色皮革保护手指套，佩戴十分舒适。

MSA 尺寸 千克

26.242-L 大码 0.002

黑色皮革短手指套，佩戴十分舒适。

MSA 尺寸 千克

26.243-XL 加大码 0.003

白色皮革长手指套，佩戴十分舒适。
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i  防护手套。 MSA 尺寸 外盒尺寸 mm 千克

26.124 细码 240 x 130 x 70 0.690
26.123 中码 240 x 130 x 70 0.760
26.122 大码 240 x 130 x 70 0.845
26.146 加大码 240 x 130 x 70 0.845

一次性天然胶乳材质灵巧手套。
- 内面涂粉，确保润滑，方便佩戴手套
- 非消毒包装
- 厚度0.10 mm。
抽取式盒装100件 (MSA26.146 = 90 pieces)。

MSA 尺寸 外盒尺寸 mm 千克

26.143-S 细码 6 - 7 240 x 130 x 70 0.605
26.143-M 中码 7 - 8 240 x 130 x 70 0.657
26.143-L 大码 8 - 9 240 x 130 x 70 0.736
26.143-XL 加大码  9 - 10 240 x 130 x 70 0.762

一次性蓝色丁腈材质灵巧手套。
- 内面无涂粉
- 非消毒包装
- 厚度0.13 mm。
抽取式盒装100件 (X-Large 90 pieces)。

100

100

Pair

Pair

MSA 尺寸 千克

26.120-01 7 - 8 0.021
26.120-02 9 - 10 0.025
26.120-03 12 - 13 0.026

未漂白的原色棉手套一对。

MSA 尺寸 千克

26.121-01 7 - 8 0.019
26.121-02 9 - 10 0.021
26.121-03 12 - 13 0.023

白色棉手套一对。
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Pair
MSA 尺寸     颜色 千克

26.131 细码   白色 0.040
26.139-S 细码   黑的 0.040
26.132 中码   白色 0.042
26.139-M 中码   黑的 0.042
26.133 大码   白色 0.044
26.139-L 大码   黑的 0.044

100%尼龙微纤维材质防静电手套一对。
适用于最后检验工序、手表处理作业或珠宝处理作业
中使用。

MSA 尺寸 mm 千克

26.140 150 x 50 x 60 0.039

轻型全景式护目镜，无色聚碳酸酯材质，图像稳定，
不易刮花。两边均有眉毛保护装置。可调节式支架。
适合于抛光作业和小规模焊接作业中使用。

MSA 尺寸 mm 千克

26.145 146 x 50 x 53 0.040

轻型全景式护目镜，无色聚碳酸酯材质，图像稳定，
不易刮花。两边均有眉毛保护装置。可调节式旋转支
架。
适合于抛光作业和小规模焊接作业中使用。

i  护目镜。

i 工作外套。
MSA 尺寸 千克

26.237-XS 超小 0.520
26.237-S 细码 0.520
26.237-M 中码 0.520
26.237-L 大码 0.520
26.237-XL 加大码 0.520
26.237-XXL 两个加 0.520
26.237-XXXL 三个加 0.520

白色工作外套，翻领以及按扣设计：
- 1个左侧胸前口袋，可放置钢笔
- 2个倾斜式侧口袋
-  65%聚酯纤维/35%棉。
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i  安全胶带。

i  防护面罩。

i  耳塞。

MSA 数量 千克

26.144 50 一对 0.550

3M® E-A-R合成耳塞，可水洗、手感粗硬。
独立包装，抽取式盒装50对。

MSA 千克

26.149 0.013

一次性3M®防护面罩。采用无纺布制成，过滤等级
FFP1，过滤率80%；面罩鼻部填充泡沫；带有呼气
阀、鼻夹和2条松紧带。
硬纸盒10个装。

MSA 卷宽 mm 卷长 m 千克

26.240 19 27.4 0.040

绿色自粘式安全胶带，不会粘到手指上，透气性好。
适合在抛光作业或锋利物件加工作业中使用，可有效
保护手指，避免受伤。

100
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MSA      颜色 尺寸 cm 千克

26.116   白色 35 x 30 0.025
26.117   海军蓝 35 x 30 0.025
26.142   黑色 35 x 30 0.025

抛光布，可用于清洁保养所有类型的玻璃、贵重金
属、半贵重金属和贵重宝石。可与清洁产品搭配使
用。该种抛光布采用80%聚酯纤维和20%聚酰胺材质
制成。最高可用60° C的水进行清洗。

MSA    颜色 尺寸 cm 千克

26.113   白色 30 x 30 0.025

CALI微纤维清洁布。适用于珍珠、珠宝和贵重宝石的
清洁作业，使其重新焕发光彩，光亮如新。

MSA  切面       颜色 尺寸 cm 千克

26.138 锯齿形   红色 15 x 15 0.005
26.137 锯齿形   灰色 15 x 15 0.005
26.136 缝合形   灰色 35 x 30 0.025

微纤维抛光布，采用80%聚酯纤维和20%聚酰胺材质
制成，印有HOROTEC®标志。

MSA    颜色 尺寸 cm 千克

26.680   白色 22 x 22 1.070

Microfiber cleaning cloth.
Delivered in a bag of 100 pieces.
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MSA 尺寸 cm 千克

26.125 50 x 35 0.050

天然鹿皮材质清洁布。

MSA 尺寸 cm 千克

26.109 15 x 15 0.011
26.119 37 x 24 0.036
26.108* 55 x 37 0.059
*Will be discontinued after end of stock

天然麂皮材质清洁布。

MSA 尺寸 cm 千克

26.110-A 25 x 25 0.016
26.110-B 35 x 35 0.031
26.110-C 43 x 35 0.040

SELVYT抛光布，PR型号，机织棉绒材质。该种抛光
布不但抛光效果好，洁净能力强，而且性质稳定，可
水洗。

MSA 尺寸 cm 千克

26.112-A 25 x 25 0.016
26.112-B 35 x 35 0.031
26.112-C 43 x 35 0.040

SELVYT抛光布，SR型号，机织原色棉材质。该种抛
光布不但抛光效果好，洁净能力强，而且性质稳定，
可水洗。
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MSA 尺寸 mm 千克

26.000 直径 57 x 130 0.080

橡胶吹尘球。
椭圆形，带有气阀和金属喷嘴。

MSA 尺寸 mm 千克

26.001 直径 60 x 93 0.067

橡胶平底吹尘球。
梨形，带有气阀和金属喷嘴。

MSA 包装 尺寸 mm 千克

26.054-01 棒子 90 x 35 x 10 0.039
26.054 盘子 Kg 300 x 250 x 10 1.210

蓝色混合物，可用于清洁手表零件、机械零件以及多
种不同的工具，如镊子、螺丝刀、刀具和钳子等等。

MSA 尺寸 mm 千克

26.005 Ø 58 x 130 0.076

Blue rubber dust blower. 
Oval shape with valve and protected metal nozzle.
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MSA 尺寸 mm 千克

26.250 直径 11 … 15 x 100 0.004

髓心木棒，一捆10根。钟表匠用来清洁零件。

MSA 尺寸 mm 千克

26.266 120 0.015

龙胆抛光木，一捆20根。
该种季节性产品通常用于各种材料的修整、涂饰等表
面处理作业。
与髓心木相比，龙胆木密度更高；与黄杨木相比，柔
韧性更好。

MSA 尺寸 mm 千克

26.158 120 x 14 0.005

铝制手柄汽油刷。白丝。

MSA 尺寸 mm 千克

26.190 215 x 30 0.020
26.159 215 x 40 0.026
26.191 215 x 60 0.035

木制手柄平头刷。

MSA 尺寸 mm 千克

26.162 直径 10 x 100 0.005

特软双层鬃毛刷，清洁表盘必备工具之一。小号灰色
毛丝。

MSA 尺寸 mm 千克

26.164 直径 6 x 125 0.003

Stencil brush.
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MSA 尺寸 mm 数量 千克

26.260 直径 2.0 x 150 24 0.008
26.261 直径 2.5 x 150 24 0.009
26.262 直径 3.0 x 150 24 0.015
26.263 直径 4.0 x 150 24 0.029
26.264 直径 5.0 x 150 18 0.031
26.265 直径 6.0 x 150 18 0.049

木签，主要用来清洁孔洞和齿轮等。
根据木签直径大小，共有2种包装规格，一捆18支或一
捆24支。

MSA 尺寸 mm 

26.280 (1) 直径 2 x 150
26.281 (1) 直径 4 x 150
26.286 (3) 直径 5 x 135 两头尖

26.285 (2) 直径 5 x 140 一头尖，一头倒角

26.282 (1) 直径 5 x 150
26.283 (1) 直径 6 x 150
26.284 (1) 直径 8 x 150

MSA 尺寸 mm 

26.280-M 直径 2 x 1000
26.281-M 直径 4 x 1000
26.282-M 直径 5 x 1000
26.283-M 直径 6 x 1000
26.284-M 直径 8 x 1000

透明塑料棒。

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

MSA 尺寸 mm 数量 千克

26.255-2.0 Ø 2.0 x 150 10 0.004
26.255-2.5 Ø 2.5 x 150 10 0.005
26.255-3.0 Ø 3.0 x 150 10 0.007
26.255-4.0 Ø 4.0 x 150 10 0.013
26.255-5.0 Ø 5.0 x 150 10 0.017
26.255-6.0 Ø 6.0 x 150 10 0.023

Pegwood stick for cleaning holes, pinions, etc.
Delivered in bundle of 10 pieces.

MSA 颜色  尺寸 mm 千克

26.256  (1) 黑色 Ø 6 x 140 0.006
26.257  (2) 白色 Ø 6 x 140 0.006

Cleaning peg stick, pointed/bevelled ends.
Material : POM plastic (Polyoxymethylene).
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(1)

(2)

MSA 大小 尺寸 mm 千克

26.177 (1) 大 直径 17 x 100 0.051
26.178 (2) 小 直径 11 x 90 0.025

清洁笔，带有2个不同的笔头，主要用来清洁手表水晶
玻璃和表盘。

MSA 物品

26.177-A (3) MSA26.177笔头

26.178-A (4) MSA26.178笔头

(3) (4)

MSA 尺寸 mm 千克

26.252-04 Ø 4 x 125 0.002
26.252-06 Ø 6 x 125 0.003
26.252-08 Ø 8 x 125 0.005

Paper stick.

MSA 尺寸 mm 千克

26.670-05 Ø 5 x 106 0.010

Cleaning swab Ruby Stick with rubber head.

Ø 5 mm

18 mm 88 mm
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MSA 产品 含量 千克

26.728 REGULA R 5 升 4.200
26.730 REGULA R 25 升 22.000

REGULA® R手表清洁液。
作为第一缸使用。

MSA 产品 含量 千克

26.729 REGULA S 5 升   3.700
26.731 REGULA S 25 升 19.000

REGULA® S手表冲洗溶液。
一般是在使用REGULA® R清洁液之后，作为第二缸
使用。

MSA 产品 含量 千克

26.708 RUBISOL 1 升 0.940
26.709 RUBISOL 2 升 1.780
26.710 RUBISOL 5 升 4.330
26.720 RUBISOL 25 升 22.000

RUBISOL®手表清洁液，不含水，一般作为第一缸使
用。该产品易燃、无腐蚀性，能够有效清除固化的油
泥。

MSA 产品 含量 千克

26.718 F45 1 升 1.070
26.727 F45 2 升 2.000
26.711 F45 5 升 5.000
26.717 F45 25 升 24.000

F45®冲洗溶液，不含酸或油脂。
该产品具有易燃性、腐蚀性和快干性。能够有效清除
现今钟表制造业使用的各种表油，清洁效果好。

MSA 产品 含量 千克

26.719 PF80 1 升 0.900
26.726 PF80 2 升 1.800
26.714 PF80 5 升 4.180
26.721 PF80 25 升 21.000

P F 8 0 ® 冲 洗 溶 液 ， 溶 解 性 非 常 强 ， 一 般 是 在 使 用
RUBISOL®清洁液之后，作为第二缸或第三缸冲洗使
用。不含水、酸以及油脂。
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MSA 产品 含量 千克

26.735 S-3 5 升 3.810

GREINER® S-3冲洗溶液。

MSA 产品 含量 千克

26.736 111 3.8 升 3.275

L&R® 111清洁液，含氨配方，清洁高效彻底。

MSA 产品 含量 千克

26.737 3 3.8 升 3.160

L&R® 3冲洗溶液，快速干燥，汽油蒸馏。不含氯化溶
剂和粗苯。
冲洗效果好，无油脂残留。

MSA 产品 含量 千克

26.702 RG-1 25 升 26.400

RG-1®手表清洗机专用清洁液。

MSA 产品 含量 千克

26.703 RG-3 25 升 19.400

RG-3®手表清洗机专用冲洗溶液。

MSA 产品 含量 千克

26.734 WF4 5 升 4.075

GREINER® WF 4清洁液。



26-32    工具 2019

  溶液  

i 游丝清洁液。

MSA 含量 尺寸 mm 千克

26.650 60 g 60 x 50 x 110 0.175

ONE-DIP®清洁液，有效去除游丝、摆轮、叉杆和宝
石上覆盖的硬化油泥和污渍等。

MSA 含量 千克

26.913-100 100 ml 0.128
26.913-1L 1 Kg 1.075
26.913-5L 5 Kg 5.20

White saving varnish KIWOMASK W 120, to be used to 
hide certain parts of a piece during polishing, engraving, 
thinning, etc.
Apply in uniform layers with a paintbrush and remove 
dry or with water.

MSA 含量 千克

26.623 1.5 ml 0.065

Circuit Maker.
Repairs quartz analog and digital circuitry as well as 
any other fine wire circuits with a minimum of time and 
effort.
Eliminates long drying times.
Kit includes 1 bottle with 1.5 ml fluid and an applicator.
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  溶液  

MSA 尺寸 mm 千克

26.645 直径 100 x 40 0.085

陶瓷碗，与MSA26.646三脚架搭配使用。

MSA 尺寸 mm 千克

26.646 直径 96 x 140 0.070

MSA26.645陶瓷碗专用三脚架，带有不锈钢支脚和铝
制顶环。

MSA 含量 尺寸 mm 千克

26.640-050 50 ml 35 x 35 x 70 0.070
26.640-500 500 ml 80 x 55 x 150 0.600
26.640 1000 ml 95 x 70 x 205 1.215

VISSIN已损毁螺丝去除溶液。与
MSA26.646三脚架和MSA26.645陶瓷碗搭配使用，简单
方便（以上2种物品均耐燃）。

i 擦洗溶液和已损毁螺丝去除溶液。

MSA 含量 尺寸 mm 千克

26.585 500 g 直径 100 x 142 0.610

BORAX硼砂粉。
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i  切削工具润滑膏。

i  表壳防水液。
MSA 含量 尺寸 mm 千克

26.655 20 ml 直径 28 x 62 0.032

MAGIC GASKET防水液。瓶盖内带有毛刷，使用时
只需将防水液均匀涂刷于表壳和表盖、表壳和玻璃接
合的地方即可。干性快，在液体完全变干之前，使用
手指或抹布即可轻易擦去多余的液体。

MSA 含量 尺寸 mm 千克

26.812 25 ml 直径 30 x90 0.100 

ELMA® VACU-PROOF，适用于防水手表、表壳、表
冠和玻璃等手表零件。瓶子内带有滴管，方便取用。

MSA 尺寸 mm 千克

26.660 直径 38 x 68 0.055

BOELUBE®润滑膏，有效提高刀具质量和使用寿命。
适用于锯子、麻花钻、磨具、铣刀和砂轮等工具。使
用前，取适量该种润滑膏涂抹于工具表面即可。

  溶液    

i  Product for accurating brass pieces.

MSA Volume Kg
26.910 15 ml 0.040

MAGIC RHODIUM.
The ideal product to accurate rhodium-plated brass 
pieces (or nickel-plated).
Very useful in the assembly or in the after-sales service 
for small corrections.
Product use: shake the product before use.
Use a pegwood stick for the application and clean with 
a soft cloth, paper stick or other.

Before*

After*
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  发光颜料  

MSA     颜色 含量 千克

26.486-001   白色 C1 1 g 0.005
26.486-010   白色 C1 10 g 0.026
26.485-001   黄色 C3 1 g 0.005
26.485-010   黄色 C3 10 g 0.026
26.484-001   绿色 C5 1 g 0.005
26.484-010   绿色 C5 10 g 0.026

无放射性荧光粉。

MSA            颜色 含量 千克

26.486-E01   白色 C1 1 g 0.005
26.486-E50   白色 C1 50 g 0.026
26.485-E01   黄色 C3 1 g 0.005
26.484-E01   绿色 C5 1 g 0.005

NEWLITE 2002无放射性荧光粉。

MSA     颜色 含量 千克

26.486-050   白色 50 g 0.026
26.486-050F   白色 * 50 g 0.026

SUPER LUMINOVA无放射性荧光粉。
*超细粒度。

MSA 含量 千克

26.487-001     1 g 0.005
26.487-050   50 g 0.115
26.487-100 100 g 0.130

MSA26.484-xxx、26.485-xxx和、26.486-xxx荧光粉专用
胶水。

MSA 含量 千克

26.488-001     1 g 0.005
26.488-050   50 g 0.112
26.488-100 100 g 0.130

MSA26.484-xxx、26.485-xxx和、26.486-xxx荧光粉专用
稀释剂。

i   表盘和指针发光颜料。

MSA     颜色 尺寸 mm 千克

26.495   白色 C1 87.50 x 59.70 x 23.40 0.039
26.494   黄色 C3 87.50 x 59.70 x 23.40 0.039
26.493   绿色 C5 87.50 x 59.70 x 23.40 0.039

套装内含荧光粉、胶水和稀释剂各一瓶（1g装），小
圆杯一个以及涂抹器一个。
塑料盒包装，附带法文、英文和德文三国语言的使用
说明。
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  其他  

MSA 尺寸 mm 千克

26.099 210 x 297 0.009

 防生锈，也可用于医学用途。
A4纸张大小。

MSA 颜色 尺寸 mm 千克

26.080 红色  115 x 11 0.015
26.081 黑色 115 x 11 0.015

LISTO油性记号笔。

MSA 物品 千克

26.080-A 红色笔芯6支装 0.006
26.081-A 黑色笔芯6支装 0.006
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  胶水/黏合剂   

MSA 含量 包装尺寸 mm 千克

26.500 2x 15 ml 180 x 115 x 15 0.052

ARALDIT®90分钟慢干胶水。
胶水固化慢，粘合效果好。适用于陶瓷、木材、玻
璃、金属以及大理石材料自身或相互间的粘合。

MSA 含量 包装尺寸 mm 千克

26.501 2x 15 ml 180 x 115 x 15 0.056

ARALDIT®5分钟快干胶水。
干燥迅速，用途广泛。

MSA 含量 包装尺寸 mm 千克

26.582-0005 0.5 ml 165 x 100 x 10 0.005

LOCTITE® 319手表矿物玻璃胶水。
1分钟快干。
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  胶水/黏合剂  

MSA 含量 包装尺寸 mm 千克

26.512 25 ml 直径 40 x 120 0.050

LOCTITE® 3491手表矿物玻璃及蓝宝石玻璃专用胶
水。透明度高，低黄变。
可装入MSA19.770或者19.771的自动上胶机使用（详情
见第19章）。
可通过紫外线干燥机加快固化（详情见第19章）。

MSA 含量 包装尺寸 mm 千克

26.502 10 g 35 x 35 x 105 0.026

SEIKO® S-314手表矿物玻璃及蓝宝石玻璃专用无影
胶。
配合紫外线干燥机使用，干燥迅速（详情见19章）。
注意：不可用于丙烯酸树脂玻璃或者塑料表壳。

MSA 含量 包装尺寸 mm 千克

26.516 9 ml 110 x 25 x 25 0.015

手表塑料有机玻璃专用胶水。配有细针管，方便取
用。
风干型，无需使用紫外线干燥机。
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  笔记  
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 MSA ml
 26.526 10 
 26.527 50
 26.527-250 250 

 MSA ml
 26.520 10 
 26.521 50
 26.521-250 250 

 MSA ml
 26.522 10 
 26.523 50
 26.523-250 250 

Loctite® 290 Porétanche® 
• 适用于锁紧预装的紧固
件，例如仪表螺丝、电子
连接器和固定螺丝。

Loctite® 222 Freinfilet® 
weak
• 推荐用于粘性阻力较弱
的可调节式螺丝和无头
螺丝。
• 尤其适用于在拆卸时易
断裂的低强度金属，例如
铝或黄铜。
P1 NSF Reg. No. : 123002

Loctite® 243 Freinfilet® 
normal 
• 适用于所有类型的金属
螺纹紧固件。
• 有效防止振动部件松动
脱落，例如气泵、马达安
装螺栓、齿轮箱等零件。
• 可使用手动工具拆卸
维修。
• 同样适用于含有油污的
零部件。
P1 NSF Reg. No. : 123000

 螺纹规格 至多 M 6 至多 M 36 至多 M 36
 功能强度1 3 小时 6 小时 2 小时
 M10螺栓松脱扭矩 10 Nm 6 Nm 20 Nm
 工作温度 -55 °C 到 +150 °C -55 °C 到 +150 °C -55 °C 到 +150 °C

绿色 紫色 蓝色

  胶水/黏合剂   

26 40
26 41

1 22 °C典型值。
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Conforme à la norme NSF
n° 123000 catégorie P1.
Certification à la norme 
ANSI/NSF Standard 61.

Conforme à la norme NSF
n° 123006 catégorie P1, pour 
la Loctite ® 270 uniquement.

Certification à la norme ANSI/NSF 
Standard 61.

MSA ml
26.522 10 
26.523 50
26.523-250 

MSA ml
26.554-010 10 
26.554-050 50
26.554-250 250 

MSA g

26.555-19 19 

MSA g
26.553-19 19 

 MSA g
 26.632-050                             50 
 26.632-250                           250 
  

 MSA ml
 26.554-010 10 
 26.554-050 50
 26.554-250 250 

 MSA ml
 26.633-050                             50 
 26.633-250                           250 

 MSA g
 26.555-19 19 
  
  

Loctite® 2400 
• 健康安全。
• 无危险标志，可放心大胆
使用。
• “白色”安全性表格在
MSDS (EC) N°1907/2006 -ISO 
11014-1规范的第2、3、15和16
这几个部分章节并无标示。
• 一旦聚合，即有良好的抗
化学性和热阻性。
• 在使用需要保养维护的
手动工具进行拆卸作业时
使用。
Approval WRAS (BS 6920) : 
1104507

Loctite® 2701 (improved 
Loctite® 270) 
• 适用于所有类型的金属
紧固件，包括不锈钢涂层
部件，例如镀锌部件。
• 适合于锁紧发动机机体
和泵壳体上的螺栓。
• 不需要保养维护，只需
定期清除瓶口表面的胶水
即可使用。
Loctite® 2701: DVGW 
approval (EN 751-1) : 
NG-5146AR0617

Loctite® 2700 
• 健康安全。
• 无危险标志，可放心大
胆使用。
• “白色”安全性表格在
MSDS (EC) N°1907/2006 
-ISO 11014-1规范的第2、3
、15和16这几个部分章节
并无标示。
• 一旦聚合，即有良好的
抗化学性和热阻性。
• 无需拆卸，即可直接
使用。
Approval WRAS (BS 6920) 
: 1104507

Loctite® 268
• 使用方便。
• 不会滴落，不会迁移。
• 特别适用于一些人手
难以接触的区域-头部位
置、底部位置以及固定件
位置。
• 适用于所有类型的金属
螺纹紧固件。
• 无需保养维护，只需定
期清除瓶口表面的胶水
即可使用。例如悬架螺
栓，安装螺栓、盖子螺栓
等等。

 至多 M 50 至多 M 20 至多 M 36 至多 M 50
 6 小时 6 小时 3 小时 24 小时
 18 Nm 38 Nm 30 Nm 25 Nm (预处理 5 N.m)
 -55 °C 到 +150 °C -55 °C 到 +150 °C -55 °C 到 +250 °C -55 °C 到 +150 °C

蓝色 绿色 绿色 Red

  胶水/黏合剂    
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 MSA g
 26.536 20 
 26.536-500 500
  

 MSA g
 26.558-010 (Syringue) 10 
 26.558-020 (Tube) 20
 26.558-200 200

 MSA g
 26.519 20 
 26.519 -500 500
  

 MSA g
 26.587-020 20 
 26.587-500 500 

Loctite® 406 
• 用于橡胶自身或之
间的粘合，快速紧
密，包括EPDM、塑
料以及合成橡胶。

Loctite® 454 
• 通用型凝胶
• 用于金属、复合材
料、木材、软木材
料、泡沫塑料、皮
革、卡片、纸张和陶
瓷等材料的粘合。
• 适合在垂直面或者
顶面使用。
P1 NSF Reg. No. : 
123009

Loctite® 480
• 适用于金属、橡胶
或磁铁自身或之间的
粘合。
• 适合在要求高剥离
强度以及存在冲击负
荷的地方上使用。
• 抗湿性和抗化学性
能良好。

Loctite® 435 
• 用于塑料、橡胶、
金属、多孔吸水基
材以及酸性表面的
粘合。
• 抗冲击性高，适合
于存在冲击负荷、要
求剥离强度高的地方
使用。
• 抗湿性和抗化学性
能良好。

 初固化时间 2-10 秒 5-10 秒 20-50 秒 10-20 秒
 粘度 20 mPa·s 黑色 150 mPa·s 200 mPa·s
 工作温度 -40 °C 到 +80 °C -40 °C 到 +100 °C  -40 °C 到 +100 °C -40 °C 到 +100 °C

  胶水/黏合剂   

透明 透明 Black 透明
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 MSA g
 26.559-020                   20

  

 MSA g
 26.548-020                   20   
  
  

 MSA g
 26.533 20 
 26.533-100 100
 26.533-500 500

 MSA g
 26.518-020                   20
 26.518-500                 500
  

Loctite® 4850 
• 用于柔性材料以及
柔性构件的粘合。
• 也可以用于多孔吸
水基材和酸性表面。

Loctite® 4062 
• 固化速度极快。
• 用于塑料和橡胶
自身或之间的快速
粘合。
• 也可用于一些难以
粘合的材料：PE、P-
P、PTFE、热塑性塑
料或者有机硅橡胶。
• 与Loctite®聚烯烃
底漆结合使用。

Loctite® 401 
• 通用型。
• 也可用于多孔基
材，例如木材、纸
张、皮革、软木以及
面料。
• 适用于酸性表面，
例如铬酸钝化处理的
表面或镀锌面。
P1 NSF Reg. No. : 
123011

Loctite® 431
• 通用型。
• 也可用于多孔基
材，例如木材、纸
张、皮革、软木以及
面料。
• 适用于酸性表面，
例如铬酸钝化处理的
表面或镀锌面。

 3-10 s 2-5 s 3-10 s 5-10 s
 400 mPa·s 2 mPa·s 90 mPa·s 1 000 mPa·s
 -40 °C 到 +70 °C -40 °C 到 +80 °C -40 °C 到 +80 °C -40 °C 到 +80 °C

  胶水/黏合剂    

透明 透明 透明 透明
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  胶水/黏合剂  

 MSA ml
 26.556-050 50 
 
  

 MSA ml
 26.539 10 
 26.540 50
 26.540-250 250 

 MSA ml
 26.589-050 50 
 26.589-250 250
  

Loctite® 660 (use with 
Activator Loctite® 7240)
• 适用于维修已磨损的同
轴零件。
• 可用于已磨损的轴承
座、钥匙、花键或锥子，
使之能够重新使用。
• 适合固定各类楔子、
垫片。
P1 NSF Reg. No. : 123704

Loctite® 641
• 适用于一些需要进行拆
卸的零件，例如维持固定
主轴上的轴承以及外壳
轴承。

Loctite® 620 
• 耐高温。
• 用于维持固定住散热器
组装销、泵壳体套筒和自
动变速器轴承。
DVGW approval (EN 751-
1) : NG-5146AR0622

 径向间隙 至多 0,5 mm 至多 0,1 mm 至多 0,2 mm
 强度要求 高 中 高
 操作强度1 20 分钟 30 分钟 30 分钟
 工作温度 -55 °C 到 +150 °C -55 °C 到 +150 °C -55 °C 到 +230 °C

1 正常室温下，不锈钢接
合型式。
*180 °C热固化30分钟。

银色 Yellow Green
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  胶水/黏合剂   

MSA ml
26.532-010 10 
26.532 50
26.532-250 250 

MSA ml
26.530 10 
26.531 50
26.531-250 250 

MSA 
ml

26.528 10 
26.529 50
26.529-250 250 

MSA g
26.557-19 19 

Conforme à la norme NSF
n° 123010 catégorie P1.

Approbation WRC 9909511.

Conforme à la norme NSF
n° 123003 catégorie P1.

 MSA ml
 26.532-010 10 
 26.532 50
 26.532-250 250 

 MSA ml
 26.634-050 50 
 26.634-250 250
  

 MSA ml
 26.530 10 
 26.531                                    50 
 26.531-250 250

 MSA ml
 26.528 10 
 26.529 50
 26.529-250 250

Loctite ® 648 Blocpresse ® 
• 耐高温。
• 用于维持固定一些带有
间隙的零件或者过盈配合
安装的零件。例如衬套、
轴承、密封器和衬垫。
WRC Approval (BS 6920) : 
0311505

Loctite® 6300
• 健康安全。
• 无危险标志，可放心大
胆使用。
• “白色”安全性表格在
MSDS 规范的第2、3、15
和16这几个部分章节并无
标示。
• 热阻性良好。

Loctite® 638 
• 动力荷载、轴向负载以
及径向负载抗性好。
• 适用于轴、齿轮、滑轮
以及类似的圆筒零件。
P1 NSF Reg. No. : 123010 
DVGW Approval (EN 
751-1) : NG-5146AR0619 
WRC Approval (BS 6920) 
: 0511518 KTW Approval 
for drinking Water

Loctite® 603 (improved 
Loctite® 601) 
• 用于固定住紧密接合的
圆筒零件。
• 可用于一些难以深入
去除油污的圆筒状安装
零件。
• 推荐在轴承上使用。
P1 NSF Reg. No. : 123003 
WRC Approval (BS 6920) 
: 0412

 至多 0,15 mm 至多 0,15 mm 至多 0,25 mm 至多 0,1 mm
 高 高 高 高 
 5 分钟 10 分钟 8 分钟 8 分钟
 -55 °C 到 +175 °C -55 °C 到 +175 °C -55 °C 到 +150 °C -55 °C 到 +150 °C

Green Green Green Green
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  笔记  


