
POTENCES À CHASSER LES PIERRES

Potences à chasser les pierres.

KgØ alésage broche Ø alésage tableMSA

0.6003 mm 4 mm13.100

0.6004 mm 4 mm13.100-4

- Dégagement : 25 mm
- Hauteur totale : 120 mm
- Socle : 80 x 45 mm
- Table : Ø 20 mm
- Pas de la vis micrométrique = 1.00 mm / 50 divisions (1 division = 0.02
mm).

Potence à vis micrométrique à chasser les pierres pour rectifier les ébats de
hauteur.

Pièce de rechange :

MSA Élément

13.101-T Table Ø 40 mm

KgØ alésage broche Ø alésage tableMSA

0.6003 mm 4 mm13.102-3

0.6004 mm 4 mm13.102-4

- Dégagement : 25 mm
- Hauteur totale : 120 mm
- Socle : 80 x 45 mm
- Table : Ø 20 mm
- Pas de la vis micrométrique = 0.50 mm / 50 divisions (1 division = 0.01
mm).

Potence spéciale à vis micrométrique (PAS FIN) à chasser les pierres pour
rectifier les ébats de hauteur.

Pièce de rechange :

MSA Élément

13.101-T Table Ø 40 mm
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POTENCES À CHASSER LES PIERRES

KgØ alésage broche Ø alésage tableMSA

1.1303 mm 4 mm13.101

1.1304 mm 4 mm13.101-4

- Dégagement : 30 mm
- Hauteur totale : 125 mm
- Socle : 90 x 50 mm
- Table : Ø 23 mm.

Potence à levier et butée micrométrique à chasser les pierres pour rectifier
les ébats de hauteur, graduation 0.02 mm.

Pièces de rechange :

MSA Élément

13.101-C Broche Ø 3 mm, longueur 73 mm
13.101-A Broche Ø 4 mm, longueur 73 mm
13.101-B Levier
13.101-T Table Ø 40 mm

KgØ alésage broche Ø alésage tableMSA

3.2606 mm 14 mm13.104

3.2606 mm 12 mm13.104-12

- Distance maximale entre la table et la broche : 50 mm
- Dégagement : 35 mm
- Hauteur totale : 200 mm
- Longueur du socle : 140 mm
- Table : Ø 35 mm.

Potence grand modèle pour pierres chassées à levier et butée
micrométrique pour rectifier les ébats de hauteur, graduation 0.02 mm.
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POTENCES À CHASSER LES PIERRES

Poussoirs et tasseaux pour potences à chasser les pierres

KgMSA Utilisation

0.03913.110 Avec broche Ø 3 mm

0.03913.110-4 Avec broche Ø 4 mm

Assortiment n° 1 comprenant 8 poussoirs à pompe et 3 tasseaux.

ASSORTIMENT

KgMSA Utilisation

0.08613.111 Avec broche Ø 3 mm

0.08613.111-4 Avec broche Ø 4 mm

Assortiment n° 3 comprenant 12 poussoirs à pompe et 6 tasseaux.

ASSORTIMENT

KgMSA Utilisation

0.12413.113 Avec broche Ø 3 mm

0.12413.113-4 Avec broche Ø 4 mm

Assortiment n° 2 comprenant 15 poussoirs à pompe, 15 tasseaux, 1 jeu pour
les tiges d’ancre et 1 jeu pour pousser les dards.

ASSORTIMENT

KgMSA Utilisation

0.18813.112 Avec broche Ø 3 mm

0.18813.112-4 Avec broche Ø 4 mm

Assortiment n° 4 comprenant 24 poussoirs à pompe et 24 tasseaux.

ASSORTIMENT
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POTENCES À CHASSER LES PIERRES

KgN° poussoir Ø intérieur Ø extérieurMSA

0.00140 0.20 mm 0.40 mm13.120-3040

0.00150 0.20 mm 0.50 mm13.120-3050

0.00160 0.40 mm 0.55 mm13.120-3060

0.00170 0.40 mm 0.65 mm13.120-3070

0.00180 0.40 mm 0.75 mm13.120-3080

0.00190 0.50 mm 0.85 mm13.120-3090

0.001100 0.50 mm 0.95 mm13.120-3100

0.001110 0.50 mm 1.05 mm13.120-3110

0.001120 0.50 mm 1.15 mm13.120-3120

0.001130 0.70 mm 1.25 mm13.120-3130

0.001140 0.70 mm 1.35 mm13.120-3140

0.001150 0.70 mm 1.45 mm13.120-3150

0.001160 0.70 mm 1.55 mm13.120-3160

0.001170 0.70 mm 1.65 mm13.120-3170

Poussoir à pompe pour les broches Ø 3 mm des potences MSA13.100, MSA13.101 et MSA13.102-3.

KgN° poussoir Ø intérieur Ø extérieurMSA

0.001180 0.70 mm 1.75 mm13.120-3180

0.001190 0.80 mm 1.85 mm13.120-3190

0.001200 0.80 mm 1.95 mm13.120-3200

0.001210 0.80 mm 2.05 mm13.120-3210

0.001220 0.80 mm 2.15 mm13.120-3220

0.001230 0.80 mm 2.25 mm13.120-3230

0.001240 0.80 mm 2.35 mm13.120-3240

0.001250 0.80 mm 2.45 mm13.120-3250

0.001260 0.80 mm 2.55 mm13.120-3260

0.001270 0.80 mm 2.65 mm13.120-3270

0.001280 0.80 mm 2.75 mm13.120-3280

0.001290 0.80 mm 2.85 mm13.120-3290

0.001300 0.80 mm 2.95 mm13.120-3300

KgN° poussoir Ø intérieur Ø extérieurMSA

0.00140 0.20 mm 0.40 mm13.120-4040

0.00150 0.20 mm 0.50 mm13.120-4050

0.00160 0.40 mm 0.55 mm13.120-4060

0.00170 0.40 mm 0.65 mm13.120-4070

0.00180 0.40 mm 0.75 mm13.120-4080

0.00190 0.50 mm 0.85 mm13.120-4090

0.001100 0.50 mm 0.95 mm13.120-4100

0.001110 0.50 mm 1.05 mm13.120-4110

0.001120 0.50 mm 1.15 mm13.120-4120

0.001130 0.70 mm 1.25 mm13.120-4130

0.001140 0.70 mm 1.35 mm13.120-4140

0.001150 0.70 mm 1.45 mm13.120-4150

0.001160 0.70 mm 1.55 mm13.120-4160

0.001170 0.70 mm 1.65 mm13.120-4170

Poussoir à pompe pour les broches Ø 4 mm des potences MSA13.100-4, MSA13.101-4 et MSA13.102-4.

KgN° poussoir Ø intérieur Ø extérieurMSA

0.001180 0.70 mm 1.75 mm13.120-4180

0.001190 0.80 mm 1.85 mm13.120-4190

0.001200 0.80 mm 1.95 mm13.120-4200

0.001210 0.80 mm 2.05 mm13.120-4210

0.001220 0.80 mm 2.15 mm13.120-4220

0.001230 0.80 mm 2.25 mm13.120-4230

0.001240 0.80 mm 2.35 mm13.120-4240

0.001250 0.80 mm 2.45 mm13.120-4250

0.001260 0.80 mm 2.55 mm13.120-4260

0.001270 0.80 mm 2.65 mm13.120-4270

0.001280 0.80 mm 2.75 mm13.120-4280

0.001290 0.80 mm 2.85 mm13.120-4290

0.001300 0.80 mm 2.95 mm13.120-4300

Pièce de rechange :

KgMSA Élément

0.00113.120-R Ressort pour poussoirs à pompe MSA13.120-xxxx
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POTENCES À CHASSER LES PIERRES

KgN° tasseau Ø intérieur Ø extérieurMSA

0.00240 0.40 mm 1.50 mm13.121-040

0.00250 0.50 mm 1.50 mm13.121-050

0.00260 0.70 mm 1.40 mm13.121-060

0.00270 0.80 mm 1.50 mm13.121-070

0.00280 0.90 mm 1.60 mm13.121-080

0.00290 1.00 mm 1.80 mm13.121-090

0.002100 1.10 mm 1.90 mm13.121-100

0.002110 1.20 mm 2.00 mm13.121-110

0.002120 1.30 mm 2.10 mm13.121-120

0.002130 1.40 mm 2.20 mm13.121-130

0.002140 1.50 mm 2.40 mm13.121-140

0.002150 1.60 mm 2.50 mm13.121-150

0.002160 1.70 mm 2.70 mm13.121-160

0.002170 1.80 mm 2.90 mm13.121-170

Tasseau Ø 4 mm pour les potences MSA13.100, MSA13.100-4, MSA13.101, MSA13.101-4, MSA13.102-3 et MSA13.102-4.

KgN° tasseau Ø intérieur Ø extérieurMSA

0.002180 1.90 mm 3.00 mm13.121-180

0.002190 2.00 mm 3.20 mm13.121-190

0.002200 2.10 mm 3.30 mm13.121-200

0.002210 2.20 mm 3.40 mm13.121-210

0.002220 2.30 mm 3.50 mm13.121-220

0.002230 2.40 mm 3.60 mm13.121-230

0.002240 2.50 mm 3.80 mm13.121-240

0.002250 2.60 mm 4.00 mm13.121-250

0.002260 2.70 mm 4.10 mm13.121-260

0.002270 2.80 mm 4.20 mm13.121-270

0.002280 2.90 mm 4.30 mm13.121-280

0.002290 3.00 mm 4.40 mm13.121-290

0.002300 3.10 mm 4.50 mm13.121-300

KgN° tasseau Ø extérieurMSA

0.003700 7.00 mm13.121-700

0.003800 8.00 mm13.121-800

Autres diamètres disponibles sur demande.

Tasseau plat spécial.

KgMSA Utilisation

0.00213.122 Avec MSA13.100 + MSA13.101 + MSA13.102-3
(broche Ø 3 mm)

0.00213.122-4 Avec MSA13.100-4 + MSA13.101-4 + MSA13.102-4
(broche Ø 4 mm)

Assortiment de 1 poussoir à pompe et 1 tasseau pour tige d’ancre.

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.00113.122-P Poussoir à pompe pour broche Ø 3 mm,
Ø int.0.2 - Ø ext. 0.8 mm

0.00113.122-P4 Poussoir à pompe pour broche Ø 4 mm,
Ø int.0.2 - Ø ext. 0.8 mm

0.00213.122-T4 Tasseau Ø 4 mm pour tige d’ancre,
Ø int.0.5 - Ø ext. 0.8 mm

ASSORTIMENT

Ø 3 - 4 mm

Ø 4 mm
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POTENCES À CHASSER LES PIERRES

KgMSA Utilisation

0.00213.123 Avec MSA13.100 + MSA13.101 + MSA13.102-3
(broche Ø 3 mm)

0.00213.123-4 Avec MSA13.100-4 + MSA13.101-4 + MSA13.102-4
(broche Ø 4 mm)

Assortiment de 1 poussoir à pompe et 1 tasseau pour pousser les dards.
Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.00113.123-P Poussoir à pompe pour broche Ø 3 mm
0.00113.123-P4 Poussoir à pompe pour broche Ø 4 mm
0.00213.123-T4 Tasseau Ø 4 mm pour pousser les dards

ASSORTIMENT

Ø 3 - 4 mm

Ø 4 mm

KgN° ØMSA

0.00110 0.10 mm13.124-3010

0.00115 0.15 mm13.124-3015

0.00120 0.20 mm13.124-3020

0.00125 0.25 mm13.124-3025

0.00130 0.30 mm13.124-3030

0.00135 0.35 mm13.124-3035

0.00140 0.40 mm13.124-3040

0.00145 0.45 mm13.124-3045

0.00150 0.50 mm13.124-3050

0.00155 0.55 mm13.124-3055

0.00160 0.60 mm13.124-3060

0.00165 0.65 mm13.124-3065

0.00170 0.70 mm13.124-3070

0.00175 0.75 mm13.124-3075

0.00180 0.80 mm13.124-3080

0.00185 0.85 mm13.124-3085

0.00190 0.90 mm13.124-3090

0.00195 0.95 mm13.124-3095

0.001100 1.00 mm13.124-3100

0.001105 1.05 mm13.124-3105

Poussoir plein pour les broches Ø 3 mm.

KgN° ØMSA

0.001110 1.10 mm13.124-3110

0.001115 1.15 mm13.124-3115

0.001120 1.20 mm13.124-3120

0.001125 1.25 mm13.124-3125

0.001130 1.30 mm13.124-3130

0.001135 1.35 mm13.124-3135

0.001140 1.40 mm13.124-3140

0.001145 1.45 mm13.124-3145

0.001150 1.50 mm13.124-3150

0.001155 1.55 mm13.124-3155

0.001160 1.60 mm13.124-3160

0.001165 1.65 mm13.124-3165

0.001170 1.70 mm13.124-3170

0.001175 1.75 mm13.124-3175

0.001180 1.80 mm13.124-3180

0.001185 1.85 mm13.124-3185

0.001190 1.90 mm13.124-3190

0.001195 1.95 mm13.124-3195

0.001200 2.00 mm13.124-3200

0.001205 2.05 mm13.124-3205

KgN° ØMSA

0.001210 2.10 mm13.124-3210

0.001215 2.15 mm13.124-3215

0.001220 2.20 mm13.124-3220

0.001225 2.25 mm13.124-3225

0.001230 2.30 mm13.124-3230

0.001235 2.35 mm13.124-3235

0.001240 2.40 mm13.124-3240

0.001245 2.45 mm13.124-3245

0.001250 2.50 mm13.124-3250

0.001255 2.55 mm13.124-3255

0.001260 2.60 mm13.124-3260

0.001265 2.65 mm13.124-3265

0.001270 2.70 mm13.124-3270

0.001275 2.75 mm13.124-3275

0.001280 2.80 mm13.124-3280

0.001285 2.85 mm13.124-3285

0.001290 2.90 mm13.124-3290

0.001295 2.95 mm13.124-3295

0.001300 3.00 mm13.124-3300
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POTENCES À CHASSER LES PIERRES

KgN° ØMSA

0.00110 0.10 mm13.124-4010

0.00115 0.15 mm13.124-4015

0.00120 0.20 mm13.124-4020

0.00125 0.25 mm13.124-4025

0.00130 0.30 mm13.124-4030

0.00135 0.35 mm13.124-4035

0.00140 0.40 mm13.124-4040

0.00145 0.45 mm13.124-4045

0.00150 0.50 mm13.124-4050

0.00155 0.55 mm13.124-4055

0.00160 0.60 mm13.124-4060

0.00165 0.65 mm13.124-4065

0.00170 0.70 mm13.124-4070

0.00175 0.75 mm13.124-4075

0.00180 0.80 mm13.124-4080

0.00185 0.85 mm13.124-4085

0.00190 0.90 mm13.124-4090

0.00195 0.95 mm13.124-4095

0.001100 1.00 mm13.124-4100

0.001105 1.05 mm13.124-4105

0.001110 1.10 mm13.124-4110

0.001115 1.15 mm13.124-4115

0.001120 1.20 mm13.124-4120

0.001125 1.25 mm13.124-4125

0.001130 1.30 mm13.124-4130

0.001135 1.35 mm13.124-4135

0.001140 1.40 mm13.124-4140

Poussoir plein pour les broches Ø 4 mm.

KgN° ØMSA

0.001145 1.45 mm13.124-4145

0.001150 1.50 mm13.124-4150

0.001155 1.55 mm13.124-4155

0.001160 1.60 mm13.124-4160

0.001165 1.65 mm13.124-4165

0.001170 1.70 mm13.124-4170

0.001175 1.75 mm13.124-4175

0.001180 1.80 mm13.124-4180

0.001185 1.85 mm13.124-4185

0.001190 1.90 mm13.124-4190

0.001195 1.95 mm13.124-4195

0.001200 2.00 mm13.124-4200

0.001205 2.05 mm13.124-4205

0.001210 2.10 mm13.124-4210

0.001215 2.15 mm13.124-4215

0.001220 2.20 mm13.124-4220

0.001225 2.25 mm13.124-4225

0.001230 2.30 mm13.124-4230

0.001235 2.35 mm13.124-4235

0.001240 2.40 mm13.124-4240

0.001245 2.45 mm13.124-4245

0.001250 2.50 mm13.124-4250

0.001255 2.55 mm13.124-4255

0.001260 2.60 mm13.124-4260

0.001265 2.65 mm13.124-4265

0.001270 2.70 mm13.124-4270

KgN° ØMSA

0.001275 2.75 mm13.124-4275

0.001280 2.80 mm13.124-4280

0.001285 2.85 mm13.124-4285

0.001290 2.90 mm13.124-4290

0.001295 2.95 mm13.124-4295

0.001300 3.00 mm13.124-4300

0.001305 3.05 mm13.124-4305

0.001310 3.10 mm13.124-4310

0.001315 3.15 mm13.124-4315

0.001320 3.20 mm13.124-4320

0.001325 3.25 mm13.124-4325

0.001330 3.30 mm13.124-4330

0.001335 3.35 mm13.124-4335

0.001340 3.40 mm13.124-4340

0.001345 3.45 mm13.124-4345

0.001350 3.50 mm13.124-4350

0.001355 3.55 mm13.124-4355

0.001360 3.60 mm13.124-4360

0.001365 3.65 mm13.124-4365

0.001370 3.70 mm13.124-4370

0.001375 3.75 mm13.124-4375

0.001380 3.80 mm13.124-4380

0.001385 3.85 mm13.124-4385

0.001390 3.90 mm13.124-4390

0.001395 3.95 mm13.124-4395

0.001400 4.00 mm13.124-4400

Poussoirs à chasser les goupilles.

KgN° poussoir Ø intérieur Ø extérieurMSA

0.001021 0.21 mm 0.80 mm13.128-021

0.001031 0.31 mm 0.80 mm13.128-031

0.001041 0.41 mm 0.90 mm13.128-041

0.001051 0.51 mm 1.00 mm13.128-051

0.001061 0.61 mm 1.10 mm13.128-061

0.001071 0.71 mm 1.20 mm13.128-071

0.001081 0.81 mm 1.30 mm13.128-081

0.001091 0.91 mm 1.40 mm13.128-091

0.001101 1.01 mm 1.50 mm13.128-101

Longueur de chasse maximale : 3.00 mm.
Longueur extérieure de la pointe du poussoir : 2.70 mm.

Poussoir spécial à chasser les goupilles Ø 3 mm.
Butée intérieure réglable permettant de chasser toujours à la même hauteur.
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