
INSTRUMENTOS DE MEDIDA CON DIMENSIONES VARIABLES

Comparadores digitales.

Campo de
medida

KgModelo Índice de
protección

ResoluciónMSA

-DIALTRONIC
EASY

12.50 mm
0.5"

IP510.01 mm
0.0005"

15.638

-DIALTRONIC
EASY

12.50 mm
0.5"

IP510.001 mm
0.00005"

15.639

     Funciones estándar :
     - Puesta a cero / Preset
     - Envío de datos
     - Selección mm/pulgada
     - Selección de la dirección de medida
     - Modo de reposo automático o manual
     - Bloqueo del valor medido.

Comparador digital DIALTRONOC EASY, Ø 60 mm.
- Fuerza de medición (N) : 0.65 - 0.90
- Error de indicación en el rango de medición (varilla entrante) MPEE (μm) :
MSA15.638 (10 ± 1 digit) / MSA15.639 (4)
- Error de indicación parcial (en 1 mm) MPEP (μm) : MSA15.638 (8) /
MSA15.639 (3)
- Repetibilidad del error de indicación MPER (μm) : 2.

Recorrido 12.50 mm / 0.5"

Campo de
medida

KgModelo Índice de
protección

ResoluciónMSA

-DIALTRONIC 12.50 mm
0.5"

IP540.01 mm
0.0005"

15.640

-DIALTRONIC 12.50 mm
0.5"

IP540.001 mm
0.00005"

15.641

-DIALTRONIC 12.50 mm
0.5"

IP670.001 mm
0.00005"

15.642

     Funciones estándar :
     - Puesta a cero / Preset
     - Envío de datos
     - Selección mm/pulgada
     - Selección de la dirección de medida
     - Modo de reposo automático o manual
     - Bloqueo del valor medido.
          Funciones avanzadas :
          - Definición de las tolerancias superior e inferior
          - Medición dinámica Mín. / Máx. / Máx.-Mín.
          - Selección Ref 1 o Ref 2 (Preset y tolerancia memorizados)
          - Factor de multiplicación
          - Bloqueo de teclado
          - Elección de la resolución : 0.01 ó 0.001 mm / 0.0005" ó 0.00005".

Comparador digital DIALTRONOC, Ø 60 mm.
- Fuerza de medición (N) : MSA15.640 + MSA15.641 (0.65 - 0.90) /
MSA15.642 (0.70 - 1.40)
- Error de indicación en el rango de medición (varilla entrante) MPEE (μm) :
MSA15.640 (10 ± 1 digit) / MSA15.641 + MSA15.642 (3)
- Error de indicación parcial (en 1 mm) MPEP (μm) : MSA15.640 (8) /
MSA15.641 + MSA15.642 (2.6)
- Repetibilidad del error de indicación MPER (μm) : 2.

Recorrido 12.50 mm / 0.5"
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INSTRUMENTOS DE MEDIDA CON DIMENSIONES VARIABLES

Campo de
medida

KgModelo Índice de
protección

ResoluciónMSA

-DIALTRONIC 25.00 mm
1"

IP540.01 mm
0.0005"

15.643

-DIALTRONIC 25.00 mm
1"

IP540.001 mm
0.00005"

15.644

-DIALTRONIC 25.00 mm
1"

IP670.001 mm
0.00005"

15.645

     Funciones estándar :
     - Puesta a cero / Preset
     - Envío de datos
     - Selección mm/pulgada
     - Selección de la dirección de medida
     - Modo de reposo automático o manual
     - Bloqueo del valor medido.
          Funciones avanzadas :
          - Definición de las tolerancias superior e inferior
          - Medición dinámica Mín. / Máx. / Máx.-Mín.
          - Selección Ref 1 o Ref 2 (Preset y tolerancia memorizados)
          - Factor de multiplicación
          - Bloqueo de teclado
          - Elección de la resolución : 0.01 ó 0.001 mm / 0.0005" ó 0.00005".

Comparador digital DIALTRONOC, Ø 60 mm.
- Fuerza de medición (N) : MSA15.643 + MSA15.644 (0.65 - 0.90) /
MSA15.645 (0.70 - 1.40)
- Error de indicación en el rango de medición (varilla entrante) MPEE (μm) :
MSA15.643 (10 ± 1 digit) / MSA15.642 + MSA15.643 (4)
- Error de indicación parcial (en 1 mm) MPEP (μm) : 2.6
- Repetibilidad del error de indicación MPER (μm) : 2.

Recorrido 25 mm / 1"

Campo de
medida

KgModelo Índice de
protección

ResoluciónMSA

-DIALTRONIC 50.00 mm
2"

IP540.001 mm
0.00005"

15.646

-DIALTRONIC 100.00 mm
4"

IP540.001 mm
0.00005"

15.647

-DIALTRONIC 150.00 mm
6"

IP540.001 mm
0.00005"

15.648

     Funciones estándar :
     - Puesta a cero / Preset
     - Envío de datos
     - Selección mm/pulgada
     - Selección de la dirección de medida
     - Modo de reposo automático o manual
     - Bloqueo del valor medido.
          Funciones avanzadas :
          - Definición de las tolerancias superior e inferior
          - Medición dinámica Mín. / Máx. / Máx.-Mín.
          - Selección Ref 1 o Ref 2 (Preset y tolerancia memorizados)
          - Factor de multiplicación
          - Bloqueo de teclado
          - Elección de la resolución : 0.01 ó 0.001 mm / 0.0005" ó 0.00005".

Comparador digital DIALTRONOC, Ø 60 mm.
- Fuerza de medición (N) : 0.65 - 0.90
- Error de indicación en el rango de medición (varilla entrante) MPEE (μm) :
MSA15.646 (5) / MSA15.647 (6) / MSA15.648 (10)
- Error de indicación parcial (en 1 mm) MPEP (μm) : 3.2
- Repetibilidad del error de indicación MPER (μm) : 2
- Válvula de freno incluida para limitar la velocidad de la carrera de
descenso de la varilla.

Recorrido 50 mm / 2"
Recorrido 100 mm / 4"
Recorrido 150 mm / 6"
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INSTRUMENTOS DE MEDIDA CON DIMENSIONES VARIABLES

Campo de medida KgResoluciónMSA

0.39025.00 mm / 1" 0.001 mm
0.00005"

15.454-25

0.49050.00 mm / 2" 0.001 mm
0.00005"

15.454-50

Entregado en 1 estuche sintético con manual de instrucciones.

Comparador electrónico SWISSMETROLOGIE®.
- Errores máximos admisibles /límites admisibles :
          - MSA15.454-10 = 0.004 mm
          - MSA15.454-25 = 0.005 mm
          - MSA15.454-50 = 0.006 mm
- Cuerpo de fijación Ø 8 mm
- Visualización LCD 10.5 mm
- Funciones PRESET y ON/OFF
- Sistemas de medida ABS/DIFF
- Pila de litio 3 V, CR 2032.

Recorrido 10, 25 o 50 mm / 0.4, 1 o 2"

Campo de medida KgResoluciónMSA

0.24712.50 mm / 0.5" 0.001 mm
0.00005"

15.128

Entregado en 1 estuche sintético con manual de instrucciones.

Comparador electrónico STANDARD GAGE®.
- Errores máximos admisibles : 0.004 mm
- Repetibilidad : 0.002 mm
- Cuerpo de fijación Ø 8 mm
- Visualización LCD 10.5 mm
- Botones ABS/PRESET, métrico/pulgada, TOL/SETTOL, MAX/MIN y
ZERO/ON
- Pila de litio 3 V, CR 2032.

Recorrido 12.50 mm / 0.5"
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INSTRUMENTOS DE MEDIDA CON DIMENSIONES VARIABLES

Campo de medida KgResoluciónMSA

-25.00 mm
1"

0.0001 mm
0.000004"

15.160

-25.00 mm
1"

0.0001 mm
0.000004"

15.161

-- -

-50.00 mm
2"

0.0001 mm
0.000004"

15.162

-50.00 mm
2"

0.0001 mm
0.000004"

15.163

Comparador electrónico SYLVAC® S-DIAL PRO SMART.
- Errores máximos : 01 µm
- Repetibilidad : 0.2 µm
- Cuerpo de fijación Ø 8 mm
- Gran pantalla con indicación del estado de tolerancia mediante LED de
color
- Salida de datos : USB - RS232 - Bluetooth
- Tres botones, incluyendo el botón central con la función favorita
seleccionable
- Amplia gama de funciones, incluyendo MIN/MAX/DELTA
- Protección IP51.

Recorrido 25 o 50 mm / 1 o 2"

Comparadores analógicos de esfera.

Campo de medida KgPrecisiónMSA

0.17010 mm 0.01 mm15.399

Comparador en soporte horizontal con mesa regulable en el eje “Z” JFK
FEINTASTER.

Campo de medida KgØ esferaPrecisiónMSA

0.17010 mm 57 mm0.01 mm15.126

Comparador analógico de esfera MITUTOYO®.
- Escala circular: 0 - 100
- 1 vuelta de esfera : 1 mm
- Fijación Ø 8 mm
- Contacto de carburo.

15 - 17Horotec SA - www.horotec.ch Catálogo Útiles 2024


