
INSTRUMENTOS DE MEDIDA CON DIMENSIONES FIJAS

Reglas y calibres.

Graduaciones KgLongitudMSA

0.009150 mm 1 mm15.001

Regla flexible de acero inoxidable.

Graduaciones KgLongitudMSA

0.009150 mm(1) 0.5 / 1 mm15.008-150

0.011200 mm(2) 0.5 / 1 mm15.008-200

Regla flexible de acero inoxidable (con grabado por ambas caras).

(2)

(1)

Graduaciones KgLongitudMSA

0.003120 mm 8...22 mm15.003

Útil de aluminio para medir la distancia entre las asas.

Graduaciones KgLongitudMSA

0.034125 mm 6...22 mm15.004

Útil de 2 brazos para medir el ancho de pulseras y la distancia entre las
asas.

KgLongitudMSA

0.006110 mm15.005

Calibre para medir el diámetro (0…60 mm) o el número de líneas de los
movimientos (2…24''').
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INSTRUMENTOS DE MEDIDA CON DIMENSIONES FIJAS

KgMSA Número de láminas

0.066(1)15.014-13 13

0.100(2)15.014-20 20

MSA15.014-13 = 13 láminas de 0.05 a 1.00 mm : 0.05 - 0.10 - 0.15 - 0.20 -
0.25 - 0.30 - 0.40 - 0.50 - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 0.90 - 1.00 mm.

MSA15.014-20 = 20 láminas de 0.05 a 1.00 mm : 0.05 - 0.10 - 0.15 - 0.20 -
0.25 - 0.30 - 0.35 - 0.40 - 0.45 - 0.50 - 0.55 - 0.60 - 0.65 - 0.70 - 0.75 - 0.80 -
0.85 - 0.90 - 0.95 - 1.00 mm.

Galga de espesor en acero inoxidable.(1)

(2)

Reglas de pelo.

Desviación de rectitud KgLongitudMSA

0.06075 mm 2 µm15.006

0.110100 mm 2 µm15.016

Entregada en 1 estuche sintético.

Regla de pelo en acero templado.
Modelo con 1 arista, con empuñadura aislante para limitar la transferencia
térmica al agarrarla con la mano, para una precisión óptima.

Compás.

KgLongitudMSA

0.133200 mm15.205

Compás ajustable de acero inoxidable, puntas rectas.
Abertura máxima : 165 mm.

← 165 mm →
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