
LUCIDATURA / ABRASIVI

Polveri e paste di diamante.

KgDimensioniMSA Tipo

0.005Ø 17 x 61.5 mm26.575 10 carati

0.005Ø 17 x 61.5 mm26.575-20 20 carati

0.005Ø 17 x 61.5 mm26.575-50 50 carati

0.005Ø 17 x 61.5 mm26.575-100 100 carati

Polvere di diamante DIADUST®, qualità di calibratura PM (standard 0-2).
La polvere di diamante micron DIADUST® è prodotta da diamante greggio.
DIADUST® PM è preferita in alcune applicazioni di correzione che esigono
un taglio particolarmente franco e nella produzione di alcuni attrezzi e mole
galvanici. Il PM è anche utilizzato in alcune applicazioni di lucidatura, per la
lucidatura del diamante e per la vetratura fine di filiere diamantate.

KgDimensioniMSA ConfezioneTipo

0.085Ø 35 x 190 mm26.576 Siringa da 10 g1.103

0.085Ø 35 x 190 mm26.577 Siringa da 10 g1.105

0.085Ø 35 x 190 mm26.578 Siringa da 10 g3.103

0.085Ø 35 x 190 mm26.579 Siringa da 10 g3.105

Spiegazione dei tipi :
1.103 : granulometria = 1 μ ; concentrazione : forte
1.105 : granulometria = 1 μ ; concentrazione : extraforte
3.103 : granulometria = 3 μ ; concentrazione : forte
3.105 : granulometria = 3 μ ; concentrazione : extraforte

Pasta BIODIAMANT®.
Composito abrasivo incomparabile a base di diamante contiene solo polvere
di diamante pura, solubile in acqua.
Pasta consigliata per la finitura o superfinitura, fino all'estremo lucido ottico.
Si ottiene una lucidatura a specchio con lucentezza eccezionale.

Diamantina.

KgMSA ConfezioneTipo

0.06026.573 Scatola da 30 ccFine

1.00026.570 Sacco da 1 KgFine

--

0.06026.572 Scatola da 30 ccMedia

1.00026.571 Sacco da 1 KgMedia

Diamantina. Polvere per lucidare di prima qualità, ideale per la finitura delle
superfici.

KgDimensioniMSA

0.077Ø 65 x 35 mm26.581

Scatole per diamantina in legno di betulla multistrato, che non si deforma
con l'umidità. Lo zoccolo è composto di una lastra lucidata in acciaio Ø 45
mm.
Possibilità di impilare vari zoccoli con le varie diamantine.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.04826.581-B Base, Ø 65 x 20 mm
0.02926.581-C Coperchio, Ø 65 x 20 mm
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LUCIDATURA / ABRASIVI

KgDimensioniMSA

0.940120 x 40 x 20 mm26.180

Consegnata in 1 scatola di legno.

Piastra di zinco.

Cera d'api.

KgMSA

0.05026.183

Cera d'api in forma di cono.

Raschietto e grattabugie.

KgDimensioniMSA

0.02590 x 10 mm26.170

Raschietto completo :
- 1 portaraschietto con serraggio a vite
- 1 lama a 3 lati, affilata e reversibile.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.004(1)26.170-A Lama triangolare
0.02126.170-B Portaraschietto

(1)

KgDimensioniMSA

0.011Ø 8 x 135 mm26.152

Grattabugie a forma di penna sottile, con spazzolino tubolare in fibra di vetro
Ø 2 mm.

Ricambio :

KgMSA Elemento

0.00926.153 Ricarica, Ø 2 x 110 mm
Astuccio da 12 pezzi, 135 x 30 x 6 mm

KgDimensioniMSA

0.012Ø 12 x 120 mm26.150

Grattabugie a forma di penna con spazzolino in fibra di vetro Ø 4 mm.

Ricambio :

KgMSA Elemento

0.03426.151 Ricarica, Ø 4 x 40 mm
Scatola da 24 pezzi, 65 x 50 x 12 mm
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