
ARCHETTI

ProfonditàMSA Kg

0.14075 mm04.311-075

Archetto portalame di seghetti fisso con manico di plastica e telaio rigido di
acciaio.

FISSO

ProfonditàMSA Kg

0.17575 mm04.316-075

0.185100 mm04.316-100

Vite di tensione in acciaio pratica per tendere le lame.

Archetto portalame di seghetti fisso con manico di plastica e telaio rigido di
acciaio inossidabile.REGOLABILE

ProfonditàMSA Kg

0.15060 mm04.315-060

0.15070 mm04.315-070

0.15380 mm04.315-080

0.170100 mm04.315-100

0.180120 mm04.315-120

0.190150 mm04.315-150

0.210200 mm04.315-200

Fornito con una piastrina dentellata e di viti di fissaggio per mantenere i
seghetti con fermezza. Vite di tensione pratica per tendere le lame.

Archetto portalame di seghetti con manico di legno nero e telaio rigido e
robusto di acciaio.

Ricambi :

KgMSA Elemento

0.007(1)04.310-A Vite per lame

0.005(2)04.310-B Vite superiore

0.002(3)04.310-C Piastrina de fissaggio per lame

0.001(4)04.310-D Rondella per lame

(4)

(3)
(1)

(2)

04 - 5Horotec SA - www.horotec.ch Catalogo Utensili 2025


