
OUTILS AUX BARRETTES

Outil à courber les barrettes.

KgDimensionsMSA

0.120130 x 30 x 80 mm10.311

Outil avec levier de 110 mm permettant de courber facilement les barrettes
en acier les plus robustes, ainsi que les barrettes de petite longueur.
Muni de 2 rainures pour donner la courbure désirée, sans écraser la
barrette.

Pièce de rechange :

KgMSA Élément

0.001(1)10.311-08 Ressort de levier

(1)

Outils aux barrettes.

Outil aux barrettes noir avec 2 fourchettes en acier inoxydable trempé
MSA10.009-B (HRC 54 ±2).

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.00210.009-A Fourchette, largeur 1.30 x épaisseur 0.30 mm
0.00210.009-B Fourchette, largeur 1.10 x épaisseur 0.23 mm

KgLongueurMSA

0.077130 mm10.009

KgMSA

0.02310.300

- 1 embout réversible MSA10.302-A.

Outil pour poser et enlever les barrettes, avec manche en laiton nickelé Ø 7
x longueur 64 mm.

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.004(1)10.302-A Embout réversible (pointe Ø 0.80mm x fourchette
largeur 1.20 mm)

0.004(3)10.302-C Embout réversible (pointe creuse Ø 0.80mm x
fourchette largeur 1.00 mm)

(1) (3)
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OUTILS AUX BARRETTES

KgLongueurMSA Matière

0.022120 mm10.306 Acier inoxydable, corps
sablé et pointes poli miroir

0.022120 mm10.307 Acier inoxydable

Epaisseur des pointes : 0.50 mm.
Largeur des pointes sur 7 mm : 1.50 mm (MSA10.306) ; 1.60 mm
(MSA10.307)

Outil pour poser et enlever les barrettes.
Etudié spécialement pour permettre de rétracter chaque pivot de la barrette
et faciliter le montage du bracelet sur la montre.
L'ouverture des pointes est suffisante pour permettre d’utiliser l’outil avec
toutes les longueurs de barrettes.

KgLongueurMSA

0.021140 mm10.309

La fixation des pointes et fourchettes sur le manche est sécurisée par 2 vis
M2 en acier inoxydable.

Outil pour poser et enlever les barrettes.
- Manche en aluminium éloxé rouge Ø 8 mm
- Pointe et fourchette en acier inoxydable.

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.006(1)10.309-A Pointe Ø 0.80 mm, filetage M3
0.006(2)10.309-B Fourchette largeur 1.20 mm, filetage M3
0.001(3)10.309-V Vis, filetage M2

(1)

(2) (3)

KgLongueurMSA

0.034135 mm10.313

Outil pour poser et enlever les barrettes.
- Manche en aluminium éloxé noir Ø 8 mm
- Pointe réversible et fourchette en acier inoxydable facilement
interchangeables grâce aux morilles de maintien.

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.004(1)10.302-A Embout réversible (pointe Ø 0.80mm x fourchette
largeur 1.20 mm)

0.004(2)10.302-B Fourchette largeur 4.00 mm
0.004(3)10.302-C Embout réversible (pointe creuse Ø 0.80mm x

fourchette largeur 1.00 mm)

(1)
(2)

(3)
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OUTILS AUX BARRETTES

KgLongueurMSA

0.034135 mm10.302

Outil pour poser et enlever les barrettes (CAP 9001).
- Manche en laiton nickelé Ø 7 mm, longueur 110 mm
- Pointes en acier facilement interchangeables grâce aux morilles de
maintien.

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.004(1)10.302-A Embout réversible (pointe Ø 0.80mm x fourchette
largeur 1.20 mm)

0.004(2)10.302-B Fourchette largeur 4.00 mm
0.004(3)10.302-C Embout réversible (pointe creuse Ø 0.80mm x

fourchette largeur 1.00 mm)

(1)
(2)

(3)

KgLongueurMSA

0.025147 mm10.304

* Livré avec pointe MSA10.304-A et fourchette MSA10.304-B

Outil pour poser et enlever les barrettes.
- Manche hexagonal en aluminium Ø 10 mm avec 2 échelles graduées en
millimètres et en pouces
- Pointes interchangeables en acier trempé.

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.001(1)10.304-A * Pointe Ø 0.80 mm
0.001(2)10.304-B * Fourchette largeur 3.00 mm
0.00110.304-C Fourchette largeur 1.20 mm(1) (2)

KgLongueurMSA

0.007105 mm10.301

Outil pour poser et enlever les barrettes.
- Manche en aluminium moleté Ø 6 mm avec échelle graduée en mm
- Pointes interchangeables en acier.

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.006(1)10.301-A Pointe Ø 0.70 mm
0.006(2)10.301-B Fourchette largeur 2.00 mm(1) (2)

KgLongueurMSA

0.028145 mm10.303

* Livré avec pointe MSA10.304-A et fourchette MSA10.304-B

Outil pour poser et enlever les barrettes.
- Manche en acier moleté
- Pointes interchangeables en acier trempé.

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.001(1)10.304-A * Pointe Ø 0.80 mm
0.001(2)10.304-B * Fourchette largeur 3.00 mm
0.00110.304-C Fourchette largeur 1.20 mm(1) (2)
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