
TOURS

Tours spécialement conçus pour polir les pivots.

TypeMSA Version

106(1)03.452 Avec 3 broches MSA03.467, MSA03.474 et MSA03.475

10803.454 Avec 4 broches MSA03.467, MSA03.468, MSA03.469 et MSA03.475

Tour à pivoter en laiton nickelé avec 3 broches (24 coches et 48 lanternes) ou 4 broches (36 coches et 72 lanternes).
Livré dans un coffret en bois.

(1)

MSA Élément

03.467 Type 123 : Broche avec disque à coches coniques. Pour secondes Ø 0.15 - 0.30 mm
03.468 Type 124 : Broche avec lanternes et disque à coches rapportés. Pour pivots Ø 0.04 - 0.10 mm
03.469 Type 125 : Broche avec lanternes et disque à coches rapportés. Pour pivots Ø 0.10 - 0.15 mm
03.474 Type 126 : Broche avec lanternes et disque à coches rapportés. Pour pivots Ø 0.04 - 0.15 mm
03.475 Type 127 : Broche avec lanternes et disque à coches rapportés. Pour pivots Ø 0.16 - 0.36 mm

Broches de rechange pour tours MSA03.452 et MSA03.454 :

MSA Élément

03.425-A Type 131 : Jauge à pivots Ø 0.05 - 0.40 mm
03.425-B Type 131a : Jauge à pivots Ø 0.40 - 0.80 mm
03.425-C Type 131b : Jauge à pivots Ø 0.80 - 1.20 mm
03.470 Type 119 : Supplément pour poupée mobile
03.472 Type 135 : Poulie avec fourchette
03.473 Type 135a : Fourchette
03.476 Type 118a : Broche avec disques à coches pour pivots Ø 0.38 - 0.76 mm
03.477 Type 117a : Broche avec disques à coches pour pivots Ø 0.38 - 1.00 mm
03.478 Type 118 : Broche avec disques à coches pour pivots Ø 0.38 - 1.20 mm
03.479 Type 122 : Cylindre pour broches MSA03.468, 03.469 et 03.474
03.481 Type 155a : Archet pour travail à main
03.484 Type 155 : Archet pour travail à main, acier ressort

Pièces de rechange pour tours MSA03.452 et MSA03.454 :
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TOURS

Tours à polir les vis.

MSA

03.483

Contenu :
- 1 coffret en bois
- 1 tour avec pince et broche : corps 8 mm, Ø 5 mm
- 4 meules Ø 50 mm : 1 fonte, 1 bronze, 1 buis et 1 étain
- 1 jeu de 22 pinces : corps 5 mm de Ø 0.40 à 2.50 mm
- 1 jeu de 12 lanternes : corps 5 mm de Ø 0.30 à 2.50 mm.

Tour à polir les vis.
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TOURS

Pinces américaines.

KgØMSA

0.0900.30 mm03.840-0.3

0.0900.40 mm03.840-0.4

0.0900.50 mm03.840-0.5

0.0900.60 mm03.840-0.6

0.0900.70 mm03.840-0.7

0.0900.80 mm03.840-0.8

0.0900.90 mm03.840-0.9

0.0901.00 mm03.840-1.0

0.0901.10 mm03.840-1.1

0.0901.20 mm03.840-1.2

0.0901.30 mm03.840-1.3

0.0901.40 mm03.840-1.4

0.0901.50 mm03.840-1.5

0.0901.60 mm03.840-1.6

0.0901.70 mm03.840-1.7

0.0901.80 mm03.840-1.8

0.0901.90 mm03.840-1.9

Pince américaine de serrage B8.

KgØMSA

0.0902.00 mm03.840-2.0

0.0902.20 mm03.840-2.2

0.0902.30 mm03.840-2.3

0.0902.40 mm03.840-2.4

0.0902.50 mm03.840-2.5

0.0902.60 mm03.840-2.6

0.0902.70 mm03.840-2.7

0.0902.80 mm03.840-2.8

0.0902.90 mm03.840-2.9

0.0903.00 mm03.840-3.0

0.0903.50 mm03.840-3.5

0.0904.00 mm03.840-4.0

0.0904.50 mm03.840-4.5

0.0904.60 mm03.840-4.6

0.0905.00 mm03.840-5.0

0.0906.00 mm03.840-6.0

0.0907.00 mm03.840-7.0

Ø 8 mm

Ø 6.82 mm
   (0.625)

KgØMSA

0.0600.30 mm03.839-030

0.0600.50 mm03.839-050

0.0600.60 mm03.839-060

0.0600.70 mm03.839-070

0.0600.80 mm03.839-080

0.0600.90 mm03.839-090

0.0601.00 mm03.839-100

0.0601.10 mm03.839-110

0.0601.20 mm03.839-120

0.0601.30 mm03.839-130

0.0601.40 mm03.839-140

0.0601.50 mm03.839-150

0.0601.60 mm03.839-160

0.0601.70 mm03.839-170

0.0601.80 mm03.839-180

0.0601.90 mm03.839-190

Pince américaine de serrage B6/128.

KgØMSA

0.0602.00 mm03.839-200

0.0602.10 mm03.839-210

0.0602.20 mm03.839-220

0.0602.30 mm03.839-230

0.0602.40 mm03.839-240

0.0602.50 mm03.839-250

0.0602.60 mm03.839-260

0.0602.70 mm03.839-270

0.0602.80 mm03.839-280

0.0602.90 mm03.839-290

0.0603.00 mm03.839-300

0.0603.50 mm03.839-350

0.0604.00 mm03.839-400

0.0604.50 mm03.839-450

0.0605.00 mm03.839-500

Ø 6 mm

Ø 5 mm

Pinces type P 4.5.

Pince de serrage type P 4.5.
KgMSA Élément

0.00203.875-080 Pince de serrage type P 4.5, Ø 0.80 mm
0.00203.875-100 Pince de serrage type P 4.5, Ø 1.00 mm
0.00203.875-150 Pince de serrage type P 4.5, Ø 1.50 mm
0.00203.875-160 Pince de serrage type P 4.5, Ø 1.60 mm
0.00203.875-200 Pince de serrage type P 4.5, Ø 2.00 mm
0.00203.875-235 Pince de serrage type P 4.5, Ø 2.35 mm
0.00203.875-250 Pince de serrage type P 4.5, Ø 2.50 mm
0.00203.875-300 Pince de serrage type P 4.5, Ø 3.00 mm
0.00203.875-400 Pince de serrage type P 4.5, Ø 4.00 mm

Ø 4.50 mm
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TOURS

Entraîneurs.

KgDimensionsMSA

0.06040 x 16 x 12 mm03.838

Jeu de 12 petits entraîneurs avec bloc de rangement.
Ø 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.65, 0.70, 0.75, 0.85, 0.95 et 1.05 mm.

Courroies pour les tours illustrés dans les pages précédentes.

KgØ LongueurMSA

0.0152 mm 1 m03.890-2

0.0153 mm 1 m03.890-3

0.0154 mm 1 m03.890-4

0.0155 mm 1 m03.890-5

0.0156 mm 1 m03.890-6

0.0157 mm 1 m03.890-7

0.0158 mm 1 m03.890-8

0.01510 mm 1 m03.890-10

0.01512 mm 1 m03.890-12

Courroie en polyuréthane.

KgØ LongueurMSA

0.0184 mm 1 m03.891-4

0.0185 mm 1 m03.891-5

0.0186 mm 1 m03.891-6

Courroie POLYCORD verte.
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